
MANUALE D'USO

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto.
Prima di utilizzare l'unità, si prega di leggere attentamente questo manuale e 
conservarlo per consultazioni future.

KCCHT-05 MODBUS





●  Questo manuale fornisce una descrizione dettagliata 
delle precauzioni da prendere durante il funzionamento.

●  Per garantire un corretto funzionamento del comando 
a filo, leggere attentamente questo manuale prima di 
utilizzare l'unità.

●  Per comodità di riferimento futuro, conservare il 
manuale dopo averlo letto.
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1 Precauzioni per la sicurezza
Il prodotto e le Istruzioni per l'uso e l'installazione riportano il seguente 
contenuto, incluso il metodo di funzionamento, come prevenire danni 
a terzi e a beni materiali, e come usare il prodotto in modo corretto e 
sicuro. Leggere attentamente il testo per comprenderne il contenuto 
(grafici di identificazione e indicazioni) e osservare le precauzioni 
riportate di seguito.

! Attenzione

Leggere attentamente le precauzioni di sicurezza prima dell'installazione.
Importanti precauzioni di sicurezza sono fornite qui di seguito e devono essere 
osservate.
Significato delle indicazioni:

!  Attenzione: Significa che l'uso improprio può causare lesioni alle persone o danni
!  Avvertenza: Significa che il trattamento improprio può causare morte o lesioni gravi.
Una volta completato il lavoro di installazione, confermare che il collaudo sia normale 
e consegnare �il manuale al cliente per la sua conservazione.

[Nota]: "infortuni" significa che i danni non richiedono il ricovero 
ospedaliero o un trattamento a lungo termine, generalmente si riferisce 
a ferite, ustioni o scosse elettriche. I danni materiali si riferiscono a 
danni alle cose.
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1 Precauzioni per la sicurezza
Icona Nome

Indica "vietato". Il contenuto specifico del divieto è fornito 
utilizzando grafici o testo nell'icona o nelle vicinanze.

Indica "obbligatorio". Il contenuto specifico dell'obbligo è fornito 
utilizzando grafici o testo nell'icona o nelle vicinanze.

!!
Avvertenza

Installazione 
da parte di 
personale 
qualificato

Affidare l'installazione del prodotto al distributore 
o a un professionista. L'addetto all'installazione 
d e v e  a v e r  a c q u i s i t o  u n a  c o n o s c e n z a 
professionale rilevante.
In caso di installazione indipendente, dei 
funzionamenti sbagliati provocheranno incendi, 
scosse elettriche �o lesioni.

Attenzione 
�durante 

l'uso

Vietato
Non spruzzare spray combustibile direttamente 
sul comando a filo; in caso contrario, può 
verificarsi un incendio.

Vietato
Non eseguire funzioni con le mani bagnate e 
non fare entrare acqua nel comando a filo; in 
caso contrario, il comando a filo si danneggerà.

Attenzione

Non installare il prodotto in un luogo in cui possano facilmente verificarsi 
perdite di gas infiammabili. Se il gas infiammabile fuoriesce e rimane 
attorno �al comando a filo, potrebbe verificarsi un incendio.
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2 Panoramica del comando a filo

Accedere alla 
struttura del 
menu dalla 
schermata 
principale

ON/OFF
Attivare o 
disattivare la 
modalità di 
funzionamento 
ambienti

Spostare il 
cursore sul 
display/navigare 
nella struttura 
del menu/
regolare le 
impostazioni

Tornare al livello 
superiore

MENU

MENU

INDIETRO

OK

ON/OFF

SBLOCCA
(TENERE PREMUTO)

SBLOCCA
(TENERE PREMUTO)

Tenere premuto 
per sbloccare/
bloccare il 
comando

Andare alla fase successiva quando 
si esegue una programmazione 
nella struttura del menu/confermare 
una selezione/accedere al menu 
secondario della struttura del menu.

INDIETRO

OK
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2 Panoramica del comando a filo

20/11/2017

16

10:35 A

Tws
Tw

55 C
55 C

E1

60%45%

T5 55 C

60%

45%

LUN.

UNITÀ
ONLINEON

RAFFREDDAMENTO

ERRORE

TIMER ONTIMER SETTIMANALE ON

Unità in funzionamento Temperatura impostata Tw

Temperatura corrente Tw

ERRORE corrente
Temperatura corrente T5

Icona blocco

Modalità silenziosa 
attiva

Controllo centralizzato 
dell'accesso alla rete

Antigelo o sbrinamento 
manuale attivato

Riscaldatore 
elettrico �esterno ON

Icona� 
timer

Numero di unità parallele

Modalità 
riscaldamento 

Modalità 
raffreddamento

Icona 
Allarme

Icona TIMER 
SETTIMANALE

Indice uso funzionamento 
compressore

Compressore �in 
funzionamento

Indice uso funzionamento 
ventilatore

Pompa dell'acqua 
attivata

Ventilatore attivato
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3 Menu funzioni
3.1 Funzione Sblocca/Blocca

3.3 Impostazione della 
modalità

3.2 Accensione/Spegnimento

Quando il comando a filo è bloccato, tenere 
premuto i l  pu lsante "SBLOCCA" per  3 
secondi per sbloccarlo, quando " " non viene 
visualizzato; nello stato sbloccato, tenere 
premuto il pulsante "SBLOCCA" per 2 secondi 
per bloccarlo, quando " " viene visualizzato 
e il comando a filo non può essere utilizzato; 
quando non vi è alcuna funzione per 60 
secondi consecutivi su qualsiasi schermata, 
il comando a filo torna alla schermata iniziale 
e viene bloccato automaticamente e viene 
visualizzata l'icona di blocco.

In modalità Sblocca, premere il pulsante "MENU" 
per accedere all'interfaccia di impostazione 
del menu, premere i pulsanti "▼" e "▲" per 
selezionare "MODALITÀ" e impostare una 
modalità, quindi premere il pulsante "OK" come 
mostrato nella figura sopra per accedere al 
menu secondario (impostazione della modalità). 
Come indicato di seguito: tre modalità disponibili.
a. Modalità Raffreddamento

Quando il comando a filo è sbloccato e l'unità 
è accesa, è possibile premere "ON/OFF" 
per spegnere l'unità solo nella schermata 
principale; quando l'unità è spenta, premere 
"ON/OFF" per accenderla. La modalità può 
essere attivata solo in modalità spegnimento.

MON20/11/2017

ON ONLINE
UNITES 16

10:35 A

COOL Tws
Tw

7 C
25 C

60%45%

MON20/11/2017 10:35 A

COOL Tws 7 C

Tw 25 C

b. Modalità Riscaldamento

MON20/11/2017 10:35 A

Tws

Tw

55 C

25 C

HEAT
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Quando viene selezionato il pulsante della 
modalità corrente (lampeggiante), premere 
"◄" e "►" per impostare una modalità o una 
temperatura, quindi premere "▼" e "▲" per 
regolare la modalità e impostare il valore della 
temperatura. Dopo l'impostazione, premere 
il pulsante "OK" per salvare l'impostazione e 
tornare alla schermata principale; o premere 
il tasto "INDIETRO" per tornare all'interfaccia 
precedente; se non viene eseguita alcuna 
operazione successiva per 60 secondi, 
l'impostazione viene salvata automaticamente 
e il sistema torna alla schermata principale.

3.4 Menu utente
Selezionare "MENU UTENTE" per accedere 
al menu utente. L'interfaccia mostrerà quanto 
segue:

 
 USER MENU

 
 

 QUERY

 TIMER

 SILENCE SWITCH

 DOUBLE SETPOINT

1/2ok

 QUERY

 
 USER MENU

 
 

 TEMPERATURE COPENSATION

 HEATER CONTROL(DISABLE)

 HOT WATER SWITCH(DISABLE)

2/2ok

 TEMPERATURE COPENSATION

S e l e z i o n a r e  " C O N S U L T A Z I O N E " 
nell'interfaccia "MENU UTENTE" per accedere 
al la funzione di  consul tazione. Quanto 
visualizzato nell'interfaccia e il funzionamento 
sono come indicato di seguito:

L'utente usa prima i pulsanti "▼" e "▲" 
per selezionare l'indirizzo del modulo da 
visualizzare (l'indirizzo offline viene saltato 
automaticamente). Premere il pulsante "OK" 
per accedere al menu secondario successivo o 
premere "INDIETRO" per tornare all'interfaccia 
precedente; durante l 'operazione nel la 
schermata del menu, premere "INDIETRO" 
per tornare all'interfaccia precedente. Dopo 
l'immissione, l'interfaccia viene visualizzata 
come indicato di seguito:
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#07

◆ Consultazione stato:
Selezionare "CONSULTAZIONE STATO" 
in  "CONSULTAZIONE" e  premere i l 
pulsante "OK" per accedere all'interfaccia. 
L'interfaccia mostrerà quanto segue:

◆ Impostazione del timer:
Selezionare "TIMER" in "MENU UTENTE" 
e premere il pulsante "OK" per accedere 
all'interfaccia. L'interfaccia mostrerà quanto 
segue:

Selezionare "TEMP. GIORNALIERA" 
in "TIMER" e premere il pulsante "OK" 
per accedere all'interfaccia. L'interfaccia 
mostrerà quanto segue:

◆ Consultazione temperatura:
Selezionare "CONSULTAZIONE TEMP." 
in  "CONSULTAZIONE" e  premere i l 
pulsante "OK" per accedere all'interfaccia. 
L'interfaccia mostrerà quanto segue:

RUNNING
MODE

CURRENT
SILENT
MODE

ON COOL
NIGHT
SILENT
MODE

BACK

STATE QUERY  #07

OPERATION
STATE

BACK
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È  a b i l i t a t a  s o l o  u n ' i m p o s t a z i o n e 
t r a  " T I M E R  G I O R N A L I E R O "  e 
"PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE". 
Se viene attivato un qualunque schema in 
"PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE", 
"TIMER GIORNALIERO" viene disattivato. 
"TIMER GIORNALIERO" può essere 
impostato nel corso di una giornata, mentre 
"PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE" no.

Gli utenti possono impostare due parti 
di timer e impostare il tempo ON e OFF 
(impostare l ' intervallo di tempo su 10 
minuti), la modalità di funzionamento 
(modalità RAFFREDDAMENTO, modalità 
RISCALDAMENTO) nel la modali tà di 
controllo della pompa dell'acqua singola.

Quando il cursore rimane su "ACT", premere 
il pulsante "ON/OFF" per aprire o chiudere 
la funzione del timer giornaliero (valore 
predefinito "OFF", che indica che il timer di 
questo segmento non è valido) e premere i 
pulsanti "▲" e "▼" per selezionare l'ora di 
inizio, l'ora di fine, la modalità e la temperatura 
da impostare, quindi utilizzare i pulsanti "▲" 
e "▼" per regolare il tempo, la modalità e il 
valore della temperatura. Dopo l'impostazione, 
premere "OK" per confermare il salvataggio, 
o  premere " INDIETRO" per  annu l la re 
l ' impostazione e tornare al l ' interfaccia 
precedente. 
Se Tempo1 ON è impostato come Tempo1 
OFF, l'impostazione non è valida, l'opzione 
ACT per il timer di questo segmento passa a 
"OFF", l'impostazione di Timer2 è la stessa di 
Timer1, e l'intervallo di tempo di Tempo2 può 
incrociarsi con quello di Tempo1.
Ad esempio, se Timer1 ON è impostato su 
12:00 per Timer1 e Timer1 OFF è impostato 
su 15:00, è possibile accedere ai valori di 
Timer2 ON e Time2 OFF nell'intervallo 12:00-
15:00. Se gli intervalli di temporizzazione si 
incrociano, il segnale temporizzato attivato 
viene inviato nel caso di Timer ON, e il segnale 
di temporizzazione disattivato viene inviato nel 
caso di Timer OFF. Al termine dell'impostazione 
del timer, il segnale corrispondente viene 
visualizzato nell'interfaccia principale.
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◆ Impostazione della programmazione 
settimanale:
S e l e z i o n a r e  " P R O G R A M M A Z I O N E 
SETTIMANALE" in "TIMER" e premere il 
pulsante "OK" per accedere all'interfaccia. 
L'interfaccia mostrerà quanto segue:

Quando il cursore rimane su "ACT", premere 
il pulsante "ON/OFF" per aprire o chiudere 
la funzione del timer giornaliero (valore 
predefinito "OFF", che indica che il timer di 
questo segmento non è valido) e premere 
i pulsanti "▲" e "▼" per selezionare l'ora 
di inizio, l 'ora di fine, la modalità e la 
temperatura da impostare, quindi utilizzare 
i pulsanti "▲" e "▼" per regolare il tempo, 
la modalità e il valore della temperatura. 
Dopo l'impostazione, premere "OK" per 
confermare i l  salvataggio, o premere 
"INDIETRO" per annullare l'impostazione e 
tornare all'interfaccia precedente.

◆ Impostazione data/ora:
Selezionare "DATA E ORA" in "TIMER" 
e premere il pulsante "OK" per accedere 
all'interfaccia. L'interfaccia mostrerà quanto 
segue:

Premere i pulsanti "▲" e "▼" per impostare 
il giorno desiderato, da lunedì a domenica; 
quindi premere il pulsante "OK" o i pulsanti 
"◄" and "►" per scegliere "ON", dopodiché 
premere il pulsante "OK" per accedere 
all'interfaccia. L'interfaccia è come indicato 
di seguito:
 

WEEKLY SCHEDULE

OK

ON OFF

OFF

OFF

TIME

DATE AND TIME

DATE

OK
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Premere i pulsanti "▲" e "▼" per selezionare 
la data e l'ora da impostare, quindi premere 
il pulsante "OK" per accedere al menu 
secondario di livello inferiore:

Istruzioni di funzionamento:
P r e m e r e  i  p u l s a n t i  " ◄ "  e  " ► "  p e r 
selezionare "ANNO", "MESE" e "GIORNO", 
premere i pulsanti "▲" e "▼" per regolare il 
valore del parametro e premere il pulsante 
"OK" per salvare l'impostazione.
Istruzioni per l'impostazione dell'ora:
P r e m e r e  i  p u l s a n t i  " ◄ "  e  " ► "  p e r 
selezionare "ORA", "MINUTO" e "AM/PM", 
premere i pulsanti "▲" e "▼" per regolare il 
valore del parametro e premere il pulsante 
"OK" per salvare l'impostazione.

◆ Passaggio alla modalità silenziosa:
Selezionare "PASSAGGIO A SILENZIO" 
nell'interfaccia "MENU UTENTE" e premere 
il pulsante "OK" per accedere all'interfaccia. 
L'interfaccia mostrerà quanto segue:

DAYMONTH

MAR. 1ST2015

YEAR

DATE

OK

AM/PMMINUTE

00 PM7

HOUR

TIME

OK

 
 SILENCE SWITCH

 
 

                 SELECT SILENCE MODE

  
                  STANDARD MODE               
                   CURRENT MODE:

        STANDARD MODE

1 2 3

ok

                   CURRENT MODE:
        STANDARD MODE
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Premere i pulsanti "◄" e "►" per regolare il 
parametro, quindi premere il pulsante "OK" per 
salvare l'impostazione e tornare all'interfaccia 
precedente, premere il pulsante "INDIETRO" 
per annul lare l ' impostazione e tornare 
all'interfaccia precedente. 
Dopo che la modalità silenziosa è stata 
selezionata e aperta, " " sull'interfaccia 
principale è acceso.

◆ Doppio punto di impostazione:
S e l e z i o n a r e  " D O P P I O  P U N T O  D I 
IMPOSTAZIONE" nell' interfaccia "MENU 
UTENTE" e premere il pulsante "OK" per 
accedere all'interfaccia. L'interfaccia mostrerà 
quanto segue:

Istruzioni di funzionamento:
Premere i pulsanti "◄" e "►" per selezionare 
la modalità Punto di impostazione, premere 
i pulsanti "▲" e "▼" per regolare il valore 
del parametro, quindi premere il pulsante 
"OK" per salvare l'impostazione e tornare 
all'interfaccia precedente, premere il pulsante 
"INDIETRO" per annullare l'impostazione e 
tornare all'interfaccia precedente. 
La scheda madre verifica se la porta CAMBIO 
TEMP. è chiusa, l'unità funziona in base 
alla seconda temperatura obiettivo; in caso 
contrario, le unità funzionano in base alla 
prima temperatura obiettivo.

◆ Compensazione temperatura:
S e l e z i o n a r e  " C O M P E N S A Z I O N E 
TEMPERATURA" nell'interfaccia "MENU 
UTENTE" e premere il pulsante "OK" per 
accedere all'interfaccia. L'interfaccia mostrerà 
quanto segue:

DISABLE

Premere i pulsanti "▲" e "▼" per selezionare 
ABILITA e DISABILITA, quindi premere il 
pulsante "OK" per salvare l'impostazione. Se 
si imposta DISABILITA, tornare all'interfaccia 
precedente. Se si imposta ABILITA, accedere 
all'interfaccia nel modo seguente:

 
 DOUBLE SETPOINT

 
 

SETPOINT   SETPOINT   SETPOINT   SETPOINT
  COOL_1       HEAT_1        COOL_2       HEAT_2 

    16• •              16• •               25• •              25• •

SETPOINT
 COOL_1 

ok
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 TEMP COMPENSATION-HEAT MODE

 
 

SETPOINT         T4            OFFSET         ENABLE
  COOL_1       HEAT_2           _H                    

    25• •               25• •               25• •              YES

      T4
 HEAT_1 

ok

Premere i pulsanti "▼" e "▲" per selezionare 
M O D A L I T À  R A F F R E D D A M E N TO  e 
MODALITÀ RISCALDAMENTO, quindi 
premere il pulsante "OK" per accedere 
all'interfaccia. L'interfaccia mostrerà quanto 
segue:

Istruzioni di funzionamento:
P r e m e r e  i  p u l s a n t i  " ◄ "  e  " ► "  p e r 
selezionare la modalità Raffreddamento 
o la modalità Riscaldamento, premere i 
pulsanti "▲" e "▼" per regolare il valore del 
parametro.
Premere i l  pulsante "OK" per salvare 
l' impostazione e tornare all' interfaccia 
p r e c e d e n t e .  P r e m e r e  i l  p u l s a n t e 
"INDIETRO" per annullare l'impostazione e 
tornare all'interfaccia precedente. 
I l  va lo re  T4 RAFFREDDAMENTO_1 
e  T 4  R A F F R E D D A M E N TO _ 2  d e l l a 
modalità Raffreddamento-Compensazione 
t e m p e r a t u r a  d e v e  s o d d i s f a r e  l a 
condizione T4 RAFFREDDAMENTO_2-T4 
RAFFREDDAMENTO_1 >=0.

 
 TEMP COMPENSATION-COOL MODE

 
 

SETPOINT         T4            OFFSET         ENABLE
  COOL_1       COOL_2           _C                    

    16• •               16• •               16• •              YES

      T4
 COOL_1 

ok
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3.5 Impostazione MENU 
PROGETTO
◆ Inserimento della password:
Se lez ionare  "MENU PROGETTO"  e 
premere il pulsante "OK" per accedere al 
menu. La schermata richiede all'utente 
di inserire la password, come mostrato di 
seguito:

Se l'inserimento è corretto, l'interfaccia 
di consultazione appare come indicato di 
seguito:

La password iniziale è 6666 e non può 
essere modificata. Premere i pulsanti "▲" 
e "▼" per modificare il numero da inserire, 
quindi premere i pulsanti "◄" e "►" per 
modificare i l codice bit per accedere. 
Dopo aver inserito il numero, il display 
non viene modificato. Dopo aver inserito 
la password, premere il pulsante "OK" per 
accedere all'interfaccia; premere il pulsante 
"INDIETRO" per tornare all ' interfaccia 
precedente; il display è come indicato di 
seguito se l'inserimento non è corretto:

SORRY, WRONY PASSWORD,
PLEASE INPUT AGAIN.

PROJECT MENU

OK

0  0  0  0

PROJECT MENU

PARAMETERS QUERY

MANUAL DEFROST

STATE QUERY

OK

PROJECT MENU

HISTORY ERROR

CLEAR HISTORY ERROR

SILENT SETTING

OK

1/2

2/2

PUMP CONTROL(DISABLE)
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◆ Impostazione del condizionamento d'aria 
dell'unità:
S e l e z i o n a r e  " I M P O S T A 
CONDIZIONAMENTO D'ARIA DELL'UNITÀ" 
e premere il pulsante "OK" per accedere 
all'interfaccia. L'interfaccia mostrerà quanto 
segue:

P r e m e r e  i  p u l s a n t i  " ◄ "  e  " ► "  p e r 
selezionare l'opzione desiderata. Premere 
i pulsanti "▲" e "▼" per impostare la 
temperatura, quindi premere il pulsante 
"OK" per salvare l'impostazione e tornare 
al l ' interfaccia precedente. Premere i l 
pu lsante  " INDIETRO" per  annu l la re 
l' impostazione e tornare all' interfaccia 
precedente. Se non viene avviata nessuna 
funzione entro 60 secondi, il comando a filo 
tornerà alla schermata principale.
◆ Impostazione dell'unità parallela:
S e l e z i o n a r e  " I M P O S T A  U N I T À 
PARALLELA", quindi premere il pulsante 
" O K "  p e r  a c c e d e r e  a l l ' i n t e r f a c c i a . 
L'interfaccia mostrerà quanto segue:

P r e m e r e  i  p u l s a n t i  " ◄ "  e  " ► "  p e r 
selezionare l'opzione desiderata, premere 
i pulsanti "▲" e "▼" per impostare la 
temperatura, quindi premere il pulsante 
"OK" per salvare l'impostazione e tornare 
all ' interfaccia precedente. Premere i l 
pu lsante " INDIETRO" per  annul lare 
l'impostazione e tornare all'interfaccia 
precedente. Se non viene avviata nessuna 
funzione entro 60 secondi, il comando a filo 
tornerà alla schermata principale.
◆ Impostazione della protezione dell'unità:
Selezionare "IMPOSTA PROTEZIONE 
UNITÀ", quindi premere il pulsante "OK" 
per accedere all'interfaccia. L'interfaccia 
mostrerà quanto segue:

SELECT THE QUERING ADDRESS

07

PROJECT MENU

OK

8 C2 C 2 C 10 C

Tw_cool
  _Diff

Tw_heat
 _Diff

dT5_ON dT1S5

80S

    Tim_
Cap_Adj

PARAMERERS QUERY

60 95

COMPRESSOR
CURRENT

95

HIGH
PRESSURE

BACK

EXV OPENING
DEGREE

1/3

T_Diff
  _Pro
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Premere i pulsanti "▲" e "▼" per impostare 
il parametro, quindi premere il pulsante 
"OK" per salvare l'impostazione e tornare 
al l ' interfaccia precedente. Premere i l 
pu lsante  " INDIETRO" per  annu l la re 
l'impostazione e tornare alla interfaccia 
precedente. Se non viene avviata nessuna 
funzione entro 60 secondi, il comando a filo 
tornerà alla schermata principale.
◆ Impostazione sbrinamento:
Selezionare "IMPOSTA SBRINAMENTO", 
quindi  premere i l  pulsante "OK" per 
accedere al l ' interfaccia. L' interfaccia 
mostrerà quanto segue:

◆ Impostazione riscaldatore:
Selezionare "IMPOSTA RISCALDATORE", 
quindi  premere i l  pulsante "OK" per 
accedere all'interfaccia. Se è controllato da 
una pompa dell'acqua singola, l'interfaccia 
mostrerà quanto segue:

P r e m e r e  i  p u l s a n t i  " ◄ "  e  " ► "  p e r 
selezionare l'opzione desiderata, premere 
i pulsanti "▲" e "▼" per impostare la 
temperatura, quindi premere il pulsante 
"OK" per salvare l'impostazione e tornare 
al l ' interfaccia precedente. Premere i l 
pu lsante  " INDIETRO" per  annu l la re 
l' impostazione e tornare all' interfaccia 
precedente. Se non viene avviata nessuna 
funzione entro 60 secondi, il comando a filo 
tornerà alla schermata principale.

HEAT2(DISABLE)

P r e m e r e  i  p u l s a n t i  " ▼ "  e  " ▲ "  p e r 
selezionare l'opzione desiderata e premere 
il pulsante "OK" per accedere all'interfaccia.
Selezionare "RISCALDAMENTO1", quindi 
premere il pulsante "OK" per accedere 
all'interfaccia. L'interfaccia mostrerà quanto 
segue:

5 C

S u g g e r i m e n t i :  i l  v a l o r e  " T w _
Riscaldamento1_OFF" è maggiore di "Tw_
Riscaldamento1_ON".
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L a  f u n z i o n e  R I S C A L D A M E N TO 1  è 
disabilitata, perciò l'utente non può accedere 
all'interfaccia RISCALDAMENTO2.

◆ Controllo parti
Selezionare "CONTROLLO PARTI" e 
premere il pulsante "OK" per accedere 
all'interfaccia. L'interfaccia mostrerà quanto 
segue:

Istruzioni di funzionamento:
Selezionare Modbus "SÌ", quindi premere il 
pulsante "OK" per accedere alla funzione. 
L'utente può usare un computer host 
per comunicare con i l comando a fi lo 
attraverso il protocollo Modbus. Le funzioni 
del comando a filo come "Accensione/
Spegnimento", "Modalità impostazione", 
"Timer" e "Impostazione temperatura" non 
sono valide.

3.6 Impostazione MENU 
SERVIZIO
◆ Inserimento della password:
Selezionare "MENU SERVIZIO" e premere 
il pulsante "OK" per accedere all'interfaccia. 
La schermata richiede all'utente di inserire 
la password, come mostrato di seguito:

Lo schermo mostra le condizioni di tutte 
le parti; gli utenti possono premere i l 
pulsante "INDIETRO" per uscire dopo aver 
confermato.
◆ Selezione comando
Selezionare "SELEZIONE COMANDO" 
e premere il pulsante "OK" per accedere 
all'interfaccia. L'interfaccia mostrerà quanto 
segue:

 

back
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La password iniziale è 9999 e non può 
essere modificata. Premere i pulsanti "▲" 
e "▼" per modificare il numero da inserire, 
quindi premere i pulsanti "◄" e "►" per 
modificare i l codice bit per accedere. 
Dopo aver inserito il numero, il display 
non viene modificato. Dopo aver inserito 
la password, premere il pulsante "OK" per 
accedere all'interfaccia; premere il pulsante 
"INDIETRO" per tornare all ' interfaccia 
precedente; il display è come indicato di 
seguito se l'inserimento non è corretto:

P r e m e r e  i  p u l s a n t i  " ▼ "  e  " ▲ "  p e r 
selezionare l'opzione desiderata, quindi 
premere il pulsante "OK" per accedere 
a l l ' i n te r facc ia .  P remere  i l  pu lsan te 
"INDIETRO" per annullare l'impostazione e 
tornare alla interfaccia precedente.
◆ Consultazione stato
Selezionare "CONSULTAZIONE STATO" 
e premere il pulsante "OK" per accedere 
all'interfaccia. L'interfaccia mostrerà quanto 
segue:

Se l'inserimento è corretto, �l'interfaccia 
di consultazione appare come indicato di 
seguito:

 
 SERVISE MENU

 
 

 TEMPERATURE COPENSATION

           HISTORY ERROR QUERY

ok

                      STATE QUERY

SELECT THE QUERING ADDRESS

07

QUERY

OK
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back

 

back

P r e m e r e  i  p u l s a n t i  " ▼ "  e  " ▲ "  p e r 
selezionare l ' indir izzo del modulo da 
visualizzare (l'indirizzo offline viene saltato 
automaticamente). Premere il pulsante 
"OK" per accedere al menu secondario 
di livello inferiore o premere "INDIETRO" 
per tornare all ' interfaccia precedente. 
Durante l'operazione nella schermata del 
menu, premere "INDIETRO" per tornare 
all'interfaccia precedente. Se non vi è 
nessun'altra operazione entro 60 secondi, 
il comando a filo torna alla schermata 
principale.
Util izzare la scheda madre (0#) come 
esempio per ulteriori spiegazioni riguardo al 
menu secondario.
Dopo aver selezionato la scheda madre, lo 
stato di esecuzione della scheda sarà come 
indicato di seguito:
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back

P r e m e r e  i  p u l s a n t i  " ◄ "  e  " ► "  p e r 
selezionare una schermata diversa.
◆ Consultazione cronologia errori
Premere i pulsanti "▼" e "▲" per selezionare 
" C O N S U LTA Z I O N E  C R O N O L O G I A 
ERRORI" e "MENU SERVIZIO", quindi 
premere il pulsante "OK" per accedere 
all'interfaccia. L'interfaccia mostrerà quanto 
segue:

P r e m e r e  i  p u l s a n t i  " ▼ "  e  " ▲ "  p e r 
selezionare l'opzione desiderata, quindi 
premere il pulsante "OK" per accedere 
a l l ' i n te r facc ia .  P remere  i l  pu lsan te 
"INDIETRO" per annullare l'impostazione e 
tornare alla interfaccia precedente.
◆ Selezione dell'indirizzo di consultazione
Selezionare "SELEZIONA INDIRIZZO 
DI  CONSULTAZIONE"  e  p remere  i l 
pulsante "OK" per accedere all'interfaccia. 
L'interfaccia mostrerà quanto segue:

 
 HISTORY ERROR QUERY

 
 

 TEMPERATURE COPENSATION

 CLEAR ALL HISTORY ERRORS

ok

 SELECT THE QUERING ADDRESS
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SELECT THE QUERING ADDRESS

07

QUERY

OK

P remere  i  pu l san t i  "▼"  e  "▲"  pe r 
selezionare l ' indirizzo del modulo da 
visualizzare (l'indirizzo offline viene saltato 
automaticamente). Premere il pulsante 
"OK" per accedere al menu secondario 
di livello inferiore o premere "INDIETRO" 
per tornare all' interfaccia precedente. 
Durante l'operazione nella schermata del 
menu, premere "INDIETRO" per tornare 
all'interfaccia precedente. Se non vi è 
nessun'altra operazione entro 60 secondi, 
il comando a filo torna alla schermata 
principale.
Se non vi sono errori, premere il pulsante 
"OK" e l'interfaccia sarà mostrata come 
indicato di seguito:

Il comando a filo può mostrare al massimo 
8 errori. Utilizzare la scheda madre (00#) 
come esempio per ulteriori spiegazioni 
riguardo al menu secondario.
Dopo aver selezionato la scheda madre, lo 
stato di esecuzione della scheda sarà come 
indicato di seguito:

P remere  i  pu l san t i  "▼"  e  "▲"  pe r 
visualizzare i dettagli della cronologia 
error i ,  premere i l  pulsante "OK" per 
tornare all'interfaccia "CONSULTAZIONE 
CRONOLOGIA ERRORI " .  P remere 
i pulsanti "▲" e "▼" per selezionare 
" E L I M I N A  E R R O R I  I N D I R I Z Z O 
CORRENTE", quindi premere il pulsante 
"OK" per eliminare l'errore dell'indirizzo 
cor ren te  e  accedere  a l la  seguente 
interfaccia:

NO  ERROR

HISTORY            ERRORS               QUERY

BACK

 
 HISTORY ERROR QUERY

 
    CLEAR CURRENT ADDRESS ERRORS

1 2 3 4 5 6 7 8

ok

E2:COMMUNICATION ERROR

 
 HISTORY ERROR QUERY

 
 

DO YOU WANT TO CLEAR?

YES

ok



20 21

P r e m e r e  i  p u l s a n t i  " ▲ "  e  " ▼ "  p e r 
selezionare l'opzione desiderata. Se viene 
selezionato "SÌ", premere il pulsante "OK" 
per eliminare l'errore dell'indirizzo corrente 
e tornare all'interfaccia "CONSULTAZIONE 
CRONOLOGIA ERRORI " .  Se  v i ene 
selezionato "NO", premere il pulsante "OK" 
per tornare direttamente all'interfaccia 
" C O N S U LTA Z I O N E  C R O N O L O G I A 
ERRORI".
◆ Eliminazione di tutta la cronologia errori
P r e m e r e  i  p u l s a n t i  " ▼ "  e  " ▲ "  p e r 
s e l e z i o n a r e  " E L I M I N A T U T TA L A 
CRONOLOGIA ERRORI" nell'interfaccia 
" C O N S U LTA Z I O N E  C R O N O L O G I A 
ERRORI" e "MENU SERVIZIO", quindi 
premere il pulsante "OK" per accedere 
all'interfaccia. L'interfaccia mostrerà quanto 
segue:

3.7 Impostazione 
dell'indirizzo del comando 
a filo
Premere contemporaneamente i pulsanti 
"MENU" e "►" per 3 secondi per accedere 
alla selezione dell'indirizzo del comando 
a filo, quindi premere i pulsanti "▲" e "▼" 
per selezionare i valori desiderati. Se 
non vi è nessun'altra operazione entro 
60 secondi, l'impostazione viene salvata 
automaticamente e il sistema torna alla 
schermata principale. Premere il pulsante 
"INDIETRO" per annullare l'impostazione e 
tornare all'interfaccia precedente.

P r e m e r e  i  p u l s a n t i  " ▲ "  e  " ▼ "  p e r 
selezionare l'opzione desiderata. Se viene 
selezionato "SÌ", premere il pulsante "OK" 
per eliminare tutta la cronologia errori e 
tornare all'interfaccia "CONSULTAZIONE 
CRONOLOGIA ERRORI " .  Se  v i ene 
selezionato "NO", premere il pulsante "OK" 
per tornare direttamente all'interfaccia 
" C O N S U LTA Z I O N E  C R O N O L O G I A 
ERRORI".

L'intervallo di impostazione dell'indirizzo va 
da 0 a 15.

 
 HISTORY ERROR QUERY

 
 

DO YOU WANT TO CLEAR?

YES

ok

N01 SET ADDRESS

00

OK

MON 10：35A
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3.8 Funzione di memoria di 
interruzione di corrente
L'alimentazione al sistema si interrompe in 
modo imprevisto durante il funzionamento. 
Quando i l  s is tema v iene r iacceso,  i l 
comando a filo continua a funzionare in base 
allo stato precedente all'ultima interruzione 
di alimentazione, inclusi stato di accensione/
spegnimento,  modal i tà ,  temperatura 
impostata, guasto, protezione, indirizzo del 
comando a filo, timer, isteresi ecc. Tuttavia, 
il contenuto memorizzato deve essere il 
contenuto impostato almeno 7 secondi prima 
dell'interruzione dell'alimentazione.

3.9 Funzione parallela del 
comando a filo
1)	� Un massimo di 16 comandi a filo può 

essere collegato in parallelo e l'indirizzo 
può essere impostato nell'intervallo da 0 
a 15.

2)	� Dopo che i comandi a filo sono collegati 
in parallelo, i comandi a filo con lo stesso 
indirizzo non sono consentiti sul bus; in 
caso contrario, si verificherà un errore di 
comunicazione.

3)	� Dopo che più comandi a f i lo sono 
collegati in parallelo, i dati vengono 
condiv is i  t ra  loro;  ad esempio,  la 
funzione di accensione/spegnimento, 
le  impostaz ion i  de i  dat i  (come la 
temperatura dell'acqua e l'isteresi) e altri 
parametri saranno mantenuti coerenti 
(nota: le impostazioni di modali tà, 
temperatura e isteresi possono essere 
condivise solo quando il sistema è 
acceso).

4)	� Punto di partenza della condivisione dei 
dati: Dopo aver premuto il pulsante di 
accensione/spegnimento, i dati possono 
essere condivisi durante la regolazione 
dei parametri. Il pulsante "OK" deve 
essere premuto dopo che i parametri 
sono stati regolati, e i valori regolati 
definitivamente saranno condivisi.

5)	� Poiché il bus viene elaborato in modalità 
interrogazione, i dati del comando a 
filo con il numero minimo sono validi 
se più comandi a filo vengono utilizzati 
contemporaneamente nello stesso ciclo 
bus (4 s). Evitare la situazione sopra 
indicata durante il funzionamento.

6)	� Dopo che uno qualsiasi dei comandi 
paral lel i  a f i lo è stato r iprist inato, 
l'indirizzo di questo comando a filo è 0 
per impostazione predefinita.

3 . 1 0  I m p o s t a z i o n e  d i 
monitoraggio del comando 
a filo
Premere contemporaneamente i pulsanti 
"MENU" e "►" per 3 secondi per accedere 
all ' interfaccia "IMPOSTA INDIRIZZO". 
L'interfaccia mostrerà quanto segue:
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SET ADDRESS

00

OK

MON 10：35A

L'intervallo di impostazione dell'indirizzo va 
da 0 a 15.

P r e m e r e  i  p u l s a n t i  " ▲ "  e  " ▼ "  p e r 
selezionare il valore desiderato. Se non 
viene eseguita alcuna operazione nei 
successivi 60 secondi o non viene premuto 
il pulsante "OK", l ' impostazione viene 
salvata automaticamente e il sistema torna 
alla schermata iniziale. Premere il pulsante 
"INDIETRO" per annullare l'impostazione e 
tornare all'interfaccia precedente.
Le unità hanno un solo comando a filo di 
controllo principale (indirizzo predefinito 
00). Altri indirizzi (01-15) devono essere 
i m p o s t a t i  c o m e  c o m a n d o  a  f i l o  d i 
monitoraggio.
Quando è impostato l'indirizzo "00" e viene 
premuto il pulsante "OK", il comando a filo 
accederà alla seguente interfaccia:

Quando è impostato l'indirizzo "01-15" e 
viene premuto il pulsante "OK", il comando 
a filo accederà all'interfaccia che mostra 
quanto segue:

Quando il comando a filo è sbloccato, 
premere il pulsante "MENU" per accedere 
alla funzione "MENU SERVIZIO".

MON20/11/2017

WEEKLY TIMER ON TIMER ON

ON ONLINE
UNITES 16

10:35 A

COOL Tws
Tw

55 C

55 C
ERROR E1

60%45%

T5 55 C

MON20/11/2017

PRESS MENU TO QUERY STATUS

ON ONLINE
UNITES 16

10:35 A

COOL Tws
Tw

55 C

55 C
ERROR E1

60%45%

T5 55 C
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3.11 Funzione di 
comunicazione computer 
superiore

1)	� La schermata pr incipale mostra i l 
con tenuto  so t tos tan te  durante  la 
comunicazione con il computer superiore: 
Comunicazione tra il comando a filo e il 
computer superiore.

2)	� Se la scheda madre esterna si trova nella 
modalità di controllo ON/OFF remoto e 
il comando a filo invia un allarme, viene 
visualizzata la schermata di allarme 
corrente: Modalità di controllo remoto 
ON/OFF. In questo caso, il controllo di 
rete del computer superiore non è valido 
e il comando a filo può richiedere solo 
lo stato del sistema e non può inviare 
informazioni di controllo.

3.11 Funzione FCT
Tene re  p remu t i  i  pu l san t i  "MENU" , 
"INDIETRO" e "SBLOCCA" per accedere 
al l ' in ter faccia pr ima del l 'accensione. 
L'interfaccia mostrerà quanto segue:

Premere i pulsanti "MENU",  "▲", 
 "ON/OFF",  "◄",  "OK",  

"►",  "INDIETRO",  "▼",  e 
"SBLOCCA" uno per volta per accendere 
1-9  e  accedere  a l l ' i n te r facc ia  FCT. 
L'interfaccia mostrerà quanto segue:

Dopo l'accesso, la schermata mostra il 
numero della versione. Tutti i parametri 
vengono r ipr is t inat i  secondi  i  va lor i 
p rede f i n i t i  e  vengono  e l im ina te  l e 
impostazioni riguardo al tempo e i dettagli 
degl i  error i .  L 'apparecchiatura viene 
contemporaneamente  r ipor ta ta  a l le 
condizioni di fabbrica.
Per uscire dalla funzione FCT, è necessario 
riaccendere l'unità.
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4 MANUALE DI INSTALLAZIONE
4.1 Precauzioni per la sicurezza

	 Leggere attentamente le precauzioni di sicurezza prima di installare l'unità. 
	 Di seguito sono elencate importanti questioni legate alla sicurezza che devono essere 

rispettate. 
	� Dopo che è stata completata l'installazione, verificare nel collaudo l'assenza di fenomeni 

anomali, quindi consegnare il manuale all'utente. 
	 Significato delle indicazioni: 

AVVERTENZA 

Il trattamento improprio può causare la morte o lesioni gravi alle 
persone. 

ATTENZIONE
L'uso improprio può causare lesioni alle persone o danni alle cose. 

AVVERTENZA 

Assicurarsi che sia il distributore o dei professionisti a installare l'unità. 
L'installazione da parte di altre persone può portare a un'installazione scorretta, scosse 
elettriche o incendi. 

Seguire rigorosamente questo manuale. 
Un'installazione non corretta potrebbe causare scosse elettriche o incendi. 

Una nuova installazione deve essere eseguita da professionisti. 
Un'installazione non corretta potrebbe causare scosse elettriche o incendi. 

Non smontare il condizionatore da soli.
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ATTENZIONE

Non installare l'unità in un luogo in cui si possano verificare perdite di gas 
infiammabili. 
Se gas infiammabili fuoriescono ed entrano in contatto con il comando possono 
verificarsi incendi. 

Il cablaggio deve adattarsi alla corrente del comando a filo. 
In caso contrario, potrebbero verificarsi perdite elettriche o riscaldamento e, di 
conseguenza, un incendio. 

Si devono utilizzare i cavi specificati. Nessuna forza esterna può essere 
applicata al terminale. 
In caso contrario, potrebbero verificarsi il taglio del cavo e il riscaldamento e, di 
conseguenza, un incendio.

Non posizionare il comando a filo in prossimità di lampade, per evitare 
disturbi al relativo segnale (fare riferimento alla figura a destra). 

4.2 Altre precauzioni
4.2.1. Luogo di installazione 
Non installare l'unità in un luogo con molto olio, vapore, gas solforato. 
In caso contrario, il prodotto potrebbe deformarsi e guastarsi. 

4.2.2 Preparazione prima dell'installazione 

1) Controllare se i seguenti pezzi sono completi. 
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No. Nome Quantità Osservazioni

1 Comando a filo 1

2
Vite di montaggio per 
legno a testa bombata 
a croce 

3 GB950-86 M4X20 
(per il montaggio a parete)

3 Vite a testa bombata a 
croce 2

M4X25 GB823-88 (per 
il montaggio sul quadro 

elettrico)

4 Manuale di 
installazione e uso 1

5 Bullone di plastica 2

Questo accessorio viene 
utilizzato quando si installa 

il comando centralizzato 
all'interno dell'armadio 

elettrico

6 Tubo di espansione in 
plastica 3 Per il montaggio a parete
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4.2.3 Nota sull'installazione del comando a filo:

1)	�Questo manuale di installazione contiene informazioni sulla 
procedura di installazione del comando a filo. Fare riferimento al 
Manuale di installazione dell'unità interna per il collegamento tra il 
comando a filo e l'unità interna. 

2)	�Il circuito del comando a filo è a bassa tensione. Non collegarlo mai 
con un circuito standard da 220 V / 380 V o inserirlo in uno stesso 
tubo di cablaggio con il circuito. 

3)	�Il cavo schermato deve essere saldamente collegato a terra, 
altrimenti la trasmissione potrebbe non funzionare. 

4)	�Non tentare di estendere il cavo schermato tagliandolo, se 
necessario, utilizzare una morsettiera per collegarlo. 

5)	�Al termine della connessione, non utilizzare un megaohmetro per 
rilevare l'isolamento. 

4.3 Procedura di installazione e impostazione 
corrispondente del comando a filo
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4.3.1 Figura dimensioni della struttura
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4.3.2 Cablaggio

X E BAY

X Y E A B
8 9 10 11 12

Centralina unità principale

Comando a filo

Comunicazione con 
il computer host, 
protocollo MODBUS

Tensione di ingresso 
(A/B) 10VAC

Dimensioni cavo 0,75 mm2
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4.3.3 Installazione del coperchio posteriore 

Punto di 
chiusura Coperchio 

posteriore 

Coperchio 
anteriore 

Cacciavite 
spaccato

Foro per viti installato sulla 
parete, utilizzare tre GB950-86 
M4X20 
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Foro per viti fissato sulla parete, 
utilizzare una GB950-86 M4X20 

Foro per vite installato 
sulla scatola elettrica 86, 
utilizzare due M4X25 
GB823-88

Coperchio posteriore 

Cavi di 
commutazione 
del segnale 
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1)	� Ut i l izzare un cacciavi te spaccato e 
inserirlo nella posizione di chiusura nella 
parte inferiore del comando a filo. Girare 
il cacciavite per rimuovere il coperchio 
poster iore (prestare at tenzione al la 
direzione di rotazione; in caso contrario, 
si rischia di danneggiare il coperchio 
posteriore). 

2)	� Ut i l izzare t re v i t i  GB950-86 M4X20 
per installare direttamente il coperchio 
posteriore sulla parete. 

3)	� Utilizzare due viti M4X25 GB823-88 per 
installare il coperchio posteriore sulla 
scatola elettrica 86 e utilizzare una vite 
GB950-86 M4X20 per il fissaggio a parete.

4)	� Regolare la lunghezza delle due barre 
filettate in plastica nell'accessorio, in modo 
che sia la lunghezza standard dalla barra 
filettata della scatola elettrica alla parete. 
Assicurarsi che, quando si installa la barra 
filettata sulla parete, sia aderente alla 
parete. 

5)	� Ut i l izzare v i t i  a croce per f issare i l 
coperchio inferiore del comando a filo 
nella parete attraverso la barra filettata. 
Assicurarsi che il coperchio inferiore del 
comando a filo si trovi sullo stesso livello 
dopo l'installazione, quindi installare il 
comando a filo sul coperchio inferiore. 

6)	� Una volta serrata la vite si avrà una 
deformazione del coperchio posteriore. 

4.3.4 Uscita filo

A

Punto di taglio 
dell'uscita del cavo lato 

sinistro 

Uscita 
del cavo 
sul lato 
inferiore 
sinistro
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B C

60mm 
Foro 

cablaggio

Mastice

Trappola 

Trappola Trappola 

Mastice
Mastice Evitare che l'acqua entri nel 

comando a filo, utilizzare 
trappola e mastice per sigillare 
i connettori dei fili durante 
l'installazione del cablaggio.

Foro parete e foro cablaggio 
Diametro: Φ8--Φ10 

44
m

m
 

S
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ic

a
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4.4 Installazione del coperchio anteriore 

Dopo aver regolato il coperchio anteriore, fissarlo; evitare di bloccare il cavo di commutazione 
della comunicazione durante l'installazione. 

Il sensore non può 
essere raggiunto 

dall'umidità.
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Installare correttamente il coperchio posteriore e agganciare saldamente il coperchio anteriore 
e posteriore; in caso contrario, si potrebbe far cadere il coperchio anteriore. 



36 37

5 Informazioni sull'errore e codice
No Codice 

errore Contenuto

1 E0 Errore EEPROM della scheda madre

2 E1 Errore di sequenza di fase alimentazione

3 E2 Errore di comunicazione tra la scheda madre e il comando a filo

4 E3 Errore sensore temperatura totale uscita acqua (solo master)

5 E4 Errore sensore temperatura dell'acqua uscita

6
1E5 Errore sensore T3A temperatura tubo condensatore 1E5

2E5 Errore sensore T3B temperatura tubo condensatore 2E5 

7 E6 Errore sensore T5 temperatura serbatoio acqua 

8 E7 Errore sensore temperatura ambiente

9 E8 Errore uscita protettore sequenza fase alimentazione elettrica 

10 E9 Errore rilevamento flusso acqua (recupero tramite pulsante)

11 EA Riservato

12
1Eb Errore sensore protezione antigelo bassa temperatura evaporatore raffreddamento Taf1

2Eb Errore sensore protezione antigelo bassa temperatura evaporatore raffreddamento Taf2

13 EC Riduzione modulo unità slave

14
1Ed Errore sensore temperatura scarico sistema A

2Ed Errore sensore temperatura scarico sistema B

15
1EE Errore sensore T6A temperatura refrigerante scambiatore di calore piastra EVI

2EE Errore sensore T6B temperatura refrigerante scambiatore di calore piastra EVI

16 EF Errore sensore temperatura ritorno acqua unità

17 EH Allarme errore sistema di auto-controllo

18 EL Riservato

19 EP Allarme errore sensore scarico
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No Codice 
errore Contenuto

20 EU Errore sensore Tz

21 P0 Protezione alta pressione sistema o protezione temperatura scarico

22 P1 Protezione bassa pressione sistema

23 P2 Temperatura uscita fredda totale Tz troppo alta

24 P3 Riservato

25 P4 Protezione corrente sistema A

26 P5 Protezione corrente sistema B

27 P6 Errore modulo

28 P7 Protezione alta temperatura sistema condensatore

29 P8 Riservato 

30 P9 Protezione differenza di temperatura acqua in ingresso e in uscita

31 PA Riservato

32 Pb Protezione antigelo inverno

33 PC Pressione evaporatore raffreddamento troppo bassa

34 PE Protezione antigelo bassa temperatura evaporatore raffreddamento

35 PF Blocco elettronico non bloccato (scheda madre); errore blocco elettronico o non bloccato 
(comando a filo)

36 PH Protezione temperatura riscaldamento T4 troppo alta

37 PL Protezione temperatura troppo alta modulo Tfin

38
1PP Errore modulo IPM, protezione sistema A

2PP Errore modulo IPM, protezione sistema B

39

1PU Protezione modulo A ventilatore CC

2PU Protezione modulo B ventilatore CC

3PU Protezione modulo C ventilatore CC

40
1H9 Modello trasmissione compressore A non coincide

2H9 Modello trasmissione compressore B non coincide
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No Codice 
errore Contenuto

41 H5 Tensione troppo alta o troppo bassa

42

1HE Errore nessuna valvola A inserita

2HE Errore nessuna valvola B inserita

3HE Errore nessuna valvola B inserita

43
1F0 Errore trasmissione modulo IPM

2F0 Errore trasmissione modulo IPM

44 F2 Surriscaldamento insufficiente

45

1F3 Errore trasmissione ventilatore A (riservato)

2F3 Errore trasmissione ventilatore B (riservato)

3F3 Errore trasmissione ventilatore C (riservato)

46
1F4 La protezione PP scatta 3 volte in 60 minuti (recupero interruzione alimentazione)

2F4 La protezione PP scatta 3 volte in 60 minuti (recupero interruzione alimentazione)

47
1F6 Errore tensione bus sistema A (PTC)

2F6 Errore tensione bus sistema B (PTC)

48 F7 Riservato

49
1F9 Errore sensore temperatura radiatore Tfin1

2F9 Errore sensore temperatura radiatore Tfin2

50
1FA Riservato

2FA Riservato

51 Fb Errore sensore pressione

52 Fd Errore sensore temperatura ritorno aria

53 FE Errore sensore temperatura di recupero riscaldamento

54 1FF Errore ventilatore A CC

55 2FF Errore ventilatore B CC

56 3FF Errore ventilatore C CC
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No Codice 
errore Contenuto

57 FP Incoerenza DIP switch di più pompe dell'acqua

58 C7 3 volte PL

59 L0 Protezione modulo

60 L1 Protezione bassa tensione

61 L2 Protezione alta tensione

62 L4 Errore MCE

63 L5 Protezione velocità zero

64 L7  Perdita fase

65 L8 Cambio frequenza oltre 15Hz

66 L9 Differenza fase frequenza 15Hz

67 d0 Protezione gate-controlled switch (d0 e indirizzo mostrati ciclicamente ogni 10 secondi)

68 dF Segnale sbrinamento
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TABELLA ALLEGATA SU MODBUS
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6.1 Specifiche di comunicazione 
Interfaccia: RS-485, H1 nella parte posteriore del comando, H2 collegato alla porta seriale di 

T/R- e T/R+, H1, H2 come segnale differenziale RS485.

Il computer superiore è l'host, mentre la macchina slave è il comando di linea, i parametri di 

comunicazione sono i seguenti:

	 Tasso di simbolo: 9600bps.

	 Lunghezza dati: 8 bit di dati.

	 Verifica: nessuna parità.

	 Stop bit: 1 stop bit.

	 Protocollo di comunicazione: Modbus RTU.

Indirizzo: dopo che la schermata principale del comando online è stata bloccata, può essere 

controllato premendo MENU + tasto destro, 0-15 rappresenta rispettivamente l'indirizzo 1-16 

e 16 indirizzi

6.2 Codici funzione e codici eccezione supportati
Codice funzione Spiegazione

03 Lettura holding register

06 Scrittura in un unico registro

16 Lettura/scrittura in più registri
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Specifiche codici eccezione 
Codice 

eccezione
Nome MODBUS Osservazioni

01
Codice funzione 

non consentito
Codice funzione non supportato dal comando di linea

02
Indirizzo dati non 

consentito

L'indirizzo inviato in consultazione o impostazione non è 

definito nel comando di linea

03
Valori dati non 

consentiti

Il parametro impostato è un valore non consentito, che 

supera l'intervallo di impostazione ragionevole
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6.3 Mappatura indirizzi nel registro del comando a filo 
I seguenti indirizzi possono essere usati come 03 (Lettura), 06 (Scrittura in un unico 

registro), 16 (Scrittura in più registri)

Dati
Indirizzo del 

registro
Note

Modset 0

1: Modalità raffreddamento

2: Modalità riscaldamento

8: OFF

Temp. 

acqua uscita 

impostata 

(Tws)

1
Modalità raffreddamento (0°C~20°C)

Modalità riscaldamento (25°C~55°C)

Temperatura 

secondo 

obiettivo 

impostata

2
Punto di impostazione raffreddamento_2 (0°C~20°C)

Punto di impostazione riscaldamento_2 (25°C~55°C)

Modalità 

Silenzioso 
100

1: Modalità Standard

2: Modalità Silenzioso

7: Modalità Super silenzioso

Nota:	� 06, 16 Scrittura registro, se il valore è scritto oltre l'ambito della nota, viene visualizzato 

il codice eccezione
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Il seguente indirizzo può utilizzare 03 (lettura)

Dati
Indirizzo del 

registro
Note

Stato interruttore 

compressore
0 ON: 1	 OFF: 0

Stato interruttore 

ventilatore
1 ON: 1	 OFF: 0

Stato interruttore pompa 

dell'acqua
2 ON: 1	 OFF: 0

Stato interruttore 

riscaldamento ausiliario 1
3 ON: 1	 OFF: 0

Stato interruttore 

riscaldamento ausiliario 2
4 ON: 1	 OFF: 0

Stato sbrinamento 8 ON: 1	 OFF: 0

Riscaldamento antigelo 9 ON: 1	 OFF: 0

Stato controllo remoto 10 ON: 1	 OFF: 0

Modalità esecuzione N*100+240

1: OFF

2: Modalità raffreddamento

3: Modalità riscaldamento

Modalità Silenzioso 

corrente
N*100+241

1: Modalità Standard

2: Modalità Silenzioso

3: Modalità Super silenzioso
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Il seguente indirizzo può utilizzare 03 (lettura)

Dati
Indirizzo del 

registro
Note

Temp. acqua 

interna
N*100+244 Unità: °C

Temp. acqua 

esterna
N*100+245 Unità: °C

Temp. totale 

acqua in uscita
N*100+246

Unità: °C, solo la macchina host 0 può leggere questo 

parametro.

Temp. ambiente N*100+247 Unità: °C

Errore o 

protezione 
N*100+272 Vedere "Informazioni sull'errore e codice"

Ultimo errore o 

protezione
N*100+273 Vedere "Informazioni sull'errore e codice"

Nota: (N indica l'indirizzo della macchina esterna 0-15, 0 indica l'host 0)
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