LIETOTAJA ROKASGRAMATA
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Liels paldies par musu gaisa kondicioniera iegadi.
Pirms izmantojiet gaisa kondicionieri, [Gdzu, rlpigi izlasiet So instrukciju un glabajiet to
turpmakai uzzinai.
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1 Parskats

1.1 Dazadu etikeSu nozime

= Piesardzibas pasakumi un lietas, kas janem véra $aja dokumenta,
ietver |oti svarigu informaciju. Lidzu, uzmanigi izlasiet tos.

A Bridinajums

Situacija, kas var izraisit smagas traumas.

A Uzmanibu

Situacija, kas var izraisit vieglu vai vidéju traumu.

Q Piezime

Situacija, kas var izraisit aprikojuma bojajumus vai Tpasuma
zaudésanu.

O Informacija

Norada noderigu piezimi vai papildu informaciju.

2 Sistémas informacija

° Informacija

lekartas drikst lietot profesionali vai apmaciti cilvéki, un to
galvenokart izmanto komercialiem mérkiem, pieméram, veikalos,
tirdzniecibas centros un lielas biroju €kas.

So ierici var izmantot apkurei/dzesé$anai.

9 Piezime

Nelietojiet gaisa kondicioné8anas sistému citiem mérkiem.
Lai izvairitos no kvalitates pasliktinadanas, neizmantojiet ierici
precizu instrumentu, partikas, augu, dzivnieku vai makslas darbu
dzesésanai.

Sistémas apkopei un paplasinasanai, l0dzu, sazinieties ar
profesionalu personalu.

3 Lietotaja interfeiss

A Uzmanibu

Lddzu, sazinieties ar parstavi, ja jums japarbauda un japielago
iekSé&jie komponenti.

Saja rokasgramata redzamais attéls ir tikai atsaucei un var
nedaudz atSkirties no faktiska produkta.

Saja lietoSanas rokasgramata sniegta informacija tikai par §Ts sistémas
galvenajam funkcijam.

4 Pirms ekspluatacijas

A Bridinajums

ST ierice sastav no elektriskam sastavdalam un karstam dalam
(elektriskas stravas trieciena un applaucésanas risks).

Pirms lietojat 3o ierici, parliecinieties, vai uzstadisanas personals
to ir pareizi uzstadijis.

Bérni no 8 gadu vecuma vai personas ar ierobezotam fiziskajam,
sensoralajam vai garigajam spé&jam vai ar nepietiekamu pieredzi
un zinasanam par $o ierici var izmantot tikai, ja tiek atbilstoSi
uzraudziti vai ar1, noradot, ka ierici droSi izmantot un, lai batu
saprotami ar to saistitie riski.

Bérni nedrikst rotalaties ar ierici.

TiriSanu un apkopi nedrikst veikt bérni bez uzraudzibas.

A Uzmanibu

Gaisa izvads nedrikst bat vérsts uz cilvéka kermeni, jo ilgstoSi
paklaujot to auksta/karsta gaisa kustibai, var tikt nelabvéligi
ietekméta cilvéka veseliba.

Ja gaisa kondicionieris tiek izmantots kopa ar ierici, kas ir aprikots
ar degli, parliecinieties, ka telpa ir labi védinata, lai novérstu
anoksiju (skabekla nepietiekamibu).

Nelietojiet gaisa kondicionieri, lietojot telpa fumigétu insekticidu.
Tas var izraisit kKimisko vielu nogulsnéSanos ierices iekSpusé un
apdraudét cilvéku veselibu, kuriem ir alergija pret kimiskajam
vielam.

So ierici drikst apkalpot un uzturét tikai profesionals inZenieris
gaisa kondicionéSanas joma. Nepareizs serviss vai apkope var
izraisit elektroSoku, aizdeg$anos vai Gdens noplidi. Lai veiktu
servisu un apkopi, sazinieties ar izplatitaju.

Visu ieri€u svertais skanas spiediens ir zem 70 dB

So ierici nevar izmantot personas (tai skaita bérni) ar fiziskiem,
manu vai garigiem traucéjumiem, vai ar nepietiekamu pieredzi un
zinasanam, iekams par vinu droSibu atbildiga persona nav 1pasi
apmacijusi tos izmantot So ierici.

Tiri$anu un apkopi nedrikst veikt bérni bez uzraudzibas.

lerice jauzstada saskana ar valsts elektroinstalacijas
noteikumiem.

STierice ir paredzéta lieto$anai majsaimnieciba un to lieto eksperti
vai apmactti lietotdji veikalos, vieglaja rapnieciba un fermas, vai
art to izmanto komercialam lietojumam.

S7 lietoSanas instrukcija ir piemérota gaisa kondicioné$anas
sistémam ar standarta vadibas iericém. Pirms sistémas palaiSanas,
lGdzu, sazinieties ar parstavi, lai iegdtu informaciju par lietam,
kas janem véra, darbinot sistému. Ja uzstaditajai iericei ir
pielagota vadibas sistéma, lGdzu, sazinieties ar parstavi, lai iegatu
informaciju, kas janem véra, darbinot sistému.

Ara ierices darbibas reZimi (atkarigi no iekstelpu ierices):

= Apkure un dzesésana.

= Tikai ventilatora darbiba.

Specializétas funkcijas atSkiras atkariba no iekstelpu ierices veida.
Plasaku informaciju skatiet uzstadiSanas/lietotaja rokasgramatas.



lerice ir markéta ar Sadiem simboliem:

Sis simbols norada, ka elektriskos un elektroniskos izstradajumus
nedrikst sajaukt ar neskirotiem sadzives atkritumiem. Neméginiet
demontét sistému pasu spékiem. Visi darbi, kas saistiti ar sistémas
demontazu, dzesétaja, ellas un citu sastavdalu apstradi, ir javeic
pilnvarotam uzstadi$anas personalam, un Sie darbi javeic saskana
ar spéka esoSajiem tiesibu aktiem. lerice jalikvidé un jaapstrada
Tpasas apstrades iekartas atkartotai izmantoSanai un parstradei.
Parliecinoties, ka Sis produkts tiek pareizi apstradats un likvidéts,
jUs palidzat samazinat negativo ietekmi uz vidi un cilvéku veselibu.
Lai iegutu papildinformaciju, lGdzu, sazinieties ar uzstadiSanas
personalu vai vietéjo organizaciju.

5 Darbibas
5.1 Darbibas diapazons

Izmantojiet sistému Sados temperatiras un mitruma diapazonos, lai to
darbinatu drosi un efektivi.

Automatiskais

Automatiska apkures vai dzeséSanas prioritates

pnotl_tates izvéle ir balstita uz apkartéjas vides temperataru.
rezZims
Apkures lekstelpu ierices dzeséSanas vai ventilatora reZzima
prioritates | partrauks darboties, savukart iekStelpu ierices
rezims apkures rezima darbosies ka parasti.
DzeséSanas | Ja ka prioritaro reZimu izvélaties dzeséSanas rezimu,
prioritates | apkures darbibas iek3telpu iericé partrauc darboties,
rezims bet dzeséSanas reZims darbosies ka parasti;
Nr.63 (VIP | Ja iekStelpu ierice 63 ir iestatita un ieslégta, ierices
iekStelpu |63 darbibas rezims tiks uzskatits par sistémas
ierice) + prioritaro darbibas rezimu. Ja iekstelpu ierice 63
balsoSanas |[nav iestatita vai nav ieslégta, rezZims, ko vienlaikus
prioritates | pienem lielaka dala iek$telpu ieri¢u, bas sistémas
rezims prioritarais darbibas rezims.

Tikai reaggjot

lekStelpu ierice ar apkures rezimu darbosies normali,

uz apkures |savukart iekstelpu ierice dzeséSanas vai ventilatora
rezimu rezima paradis zinu "EO konflikts".
Tikai “ . _. . .
s lekStelpu ierice dzeséSanas un ventilatora rezimos
reagéjot uz ) . S Co-
s darbosies normali, savukart iekStelpu ierice apkures
dzeséSanas . R e
. rezima paradis zinu "EO konflikts".
rezimu

5.2.3 Par apkures darbibu

Salidzinot ar dzesé$anas darbibu, apkures darbiba aiznem ilgaku

laiku.

emperatira Ara lekstelpu Iekst_elp.u
. _ _ relativais
Rezims temperatira | temperatira )
mitrums
Dzes&Sanas | o _ ggoc [17°C~32°C|  zem 80%
rezZims
Apkures rezims -25°C ~24°C | 15°C ~ 30°C

Q Piezime

Parvadasanas laika temperatirai jabit zemakai par 55°C
Drosibas ierice tiek iedarbinata, ja temperatira vai mitrums
parsniedz $os apstak|us, un gaisa kondicionieris var nedarboties.

5.2 Operétajsistema
5.2.1 Par sistémas darbibam

= Darbibas programma mainas atkariba no dazadam ara ierices un
regulatora kombinacijam.

= Lai aizsargatu So ierici, lidzu, 12 stundas pirms ierices lietoSanas
ieslédziet galveno baro$anas avotu.

= Ja ierices darbibas laika notiek elektribas padeves partraukums,
atsakot stravas padevi, ta automatiski atsak darbibu.

5.2.2 Par dzesésanu, apkuri, tikai ventilatoru un automatiskam
darbibam

= Gaisa kondicionétaja iekStelpu ierices var vadit atseviski, bet vienas
sistémas iekstelpu ierices nevar darboties vienlaikus sildiSanas un
dzeséSanas rezZimos.

= Ja dzeséSanas un apkures rezimi ir pretruna, rezims tiek noteikts,
pamatojoties uz ara ierices rezima slédza "S5" iestatijumu.

NepiecieSams veikt $adas darbibas, lai nepielautu apkures jaudas
samazinasanos vai novérstu auksta gaisa izdaliS8anos no sistémas.
Atkausésanas darbiba

Apkures darbibas laika, samazinoties ara temperatirai, ara ierices
siltummaint var veidoties sarma, kas apgratina siltummaina gaisa
sasildi$anas funkciju. Apkures jauda samazinas, un sistémai javeic
atkauséSanas darbiba, lai sistéma nodrosinatu pietiekamu siltumu
iekstelpu iericei.

Saja bridT iekstelpu ierices displeja ekrana tiks paradita atkausé$anas
darbiba.

lekstelpu ventilatora motors automatiski partrauks darboties, lai, sakot
apkuri, novérstu auksta gaisa izpla$anu no iekstelpu ierices. Sis
process var ilgt kadu laiku. Tas nav darbibas traucéjums.

Q Informécija

= Ja aréja temperatira pazeminas, apkures jauda samazinas.
Ja ta notiek, lGdzu, vienlaikus izmantojiet citu apkures iekartu
un ierici. (Parliecinieties, ka telpa ir labi védinata, ja izmantojat
aprikojumu, kas rada ugunsgréku.) Nenovietojiet iekartas, kas
var izraisit ugunsgréku, tur, kur ierices gaisa izplides atveres
atrodas zem pasas ierices.

= Kad ierice ir iedarbinata, istabas temperatiiras paaugstinasanas
prasa zinamu laiku, jo ierice telpas sildiSanai izmanto karsta
gaisa cirkulacijas sistému.

= Ja karstais gaiss pacelas l1dz griestiem, izraisot zemes platibas
atdziSanu, ieteicams izmantot cirkulacijas ierici (iekstelpu gaisa
cirkulacijai). Ladzu, sazinieties ar parstavi, lai iegitu sikaku
informaciju.

5.2.4 Operétajsistéma

1. Nospiediet regulétaja pogu "slédzis".
Rezultats: ledegas darbibas gaisma, un sistéma sak darboties.

2. Atkartoti nospiediet regulatora rezimu selektoru, lai izvélétos
nepiecieSamo darbibas rezimu.

Apturét

1. Vélreiz nospiediet regulétaja pogu "sledzis".
Rezultats: Darbibas gaisma tagad ir izslégta, un sistéma vairs
nedarbojas.



Q Piezime

Péc ierices darbibas partraukSanas neatvienojiet stravas padevi
talt. Uzgaidiet vismaz 5 minates.

Pielagosana
Lai iestatitu nepiecieSamo temperatdru, ventilatora atrumu un gaisa
plismas virzienu, skatiet regulatora lietotaja rokasgramatu.

5.3 Sausas programmas izmantoSana

5.3.1 Par sauso programmu

« Sis programmas funkcija izmanto minimalo temperatiras kritumu
(minimalo dzesésanu telpas), lai telpa izraisttu mitruma kritumu.

= Zavé$anas procesa sistéma automatiski nosaka temperatdru un
ventilatora rotacijas atrumu (iestatijumu ievieSanai nevar izmantot
lietotaja saskarni).

5.3.2 Sausas programmas izmantosana

Sakt

1. Nospiediet regulétaja parslégSanas pogu.
Rezultats: ledegas darbibas gaisma, un sistéma sak darboties.

2. Atkartoti nospiediet regulatora rezZimu selektoru.

3. Nospiediet pogu, lai noregulétu gaisa plismas virzienu (81 funkcija
nav pieejama visam iekstelpu iericém).

Apturéet

4. Nospiediet lietotaja saskarnes parslégSanas pogu.
Rezultats: Darbibas gaisma tagad ir izslégta, un sistéma vairs
nedarbojas.

A Bridinajums

Darbojoties ventilatora svarstibu rezima, nepieskarieties gaisa
izvadei vai horizontalai lapstinai. JUsu pirksti var tikt iekerti iericé
vai arT ierice var tikt bojata.

6 Apkope un Remonts

Q Piezime

Neparbaudiet un neremontéjiet ierici pasu spékiem. Ladzu,
uzticiet attiecigiem specialistiem veikt jebkadas parbaudes vai
remontu.

Neizmantojiet tadas vielas ka benzinu, atSkaiditaju un kimisko
vielu puteklu dranu, lai noslaucitu regulétaja vadibas paneli.
Tas var nonemt regulétaja virsmas slani. Ja ierice ir netira,
iegremdéjiet audumu atSkaidita un neitrala mazgasanas idzeklr,
izgrieziet to sausu un péc tam izmantojiet panela tirisanai.
Visbeidzot noslaukiet to ar sausu dranu.

A Bridinajums

Ja dro8inatajs izkust, neizmantojiet nenoteiktu dro$inataju vai
citu vadu, lai nomainitu sakotnéjo droSinataju. Elektrisko vadu vai
vara vadu izmanto$ana var izraisit ierices nepareizu darbibu vai
ugunsgréku.

A Bridinajums

Neievietojiet pirkstus, nidjas vai citus priekSmetus gaisa ievadé
vai izvadé. Nenonemiet ventilatora sieta vaku. Ja ventilators
griezas liela atruma, tas var izraisit miesas bojajumus.

Ir loti bistami parbaudtt ierici, kad ventilators rote.

Pirms jebkadu apkopes darbu sakSanas noteikti izslédziet
galveno sledzi.

Péc ilgstoSas lietoSanas parbaudiet, vai ierices balsta un
pamatnes konstrukcija nav bojajumu. Ja ir kadi bojajumi, ierice
var nokrist un izraisit miesas bojajumus.

6.1 Apkope péc tam, kad ierice ir ilgstosi izslégta

Pieméram, vasaras sakuma vai ziema.

= Parbaudiet un nonemiet visus priekSmetus, kas var aizsprostot
iekStelpu un ara ieri€u gaisa ieejas un izejas.

= Notiriet ierices gaisa filtru un aréjo apvalku. Lidzu, sazinieties
ar uzstadiSanas vai apkopes personalu. lekStelpu ierices
uzstadiSanas/lietoSanas rokasgramata ir apkopes padomi un
tiriSanas procediras. Parliecinieties, ka tira gaisa filtrs ir uzstadits
sakotnéja stavoklr.

= leslédziet galveno stravas padevi 12 stundas pirms $is ierices
lietoSanas, lai nodros$inatu tas vienmérigu darbibu. Lietotaja
interfeiss tiek paradits, tiklidz baroSana ir ieslégta.

6.2 Apkope, pirms ierice tiek ilgstosi izsleégta

Pieméram, ziemas un vasaras beigas.

= lekstelpu ierici darbiniet ventilatora rezima apméram pusdienu,
lai nozatu ierices iek3éjas dalas.

= Izslédziet stravas padevi.

= Notiriet ierices gaisa filtru un aréjo apvalku. Ladzu, sazinieties ar
uzstadiSanas vai apkopes personalu, lai notiritu iekstelpu ierices
gaisa filtru un aréjo apvalku. Specializétas iekStelpu ierices
uzstadiSanas/lietoSanas rokasgramata ir apkopes padomi un
tiriSanas proceduras. Parliecinieties, ka tira gaisa filtrs ir uzstadits
sakotnéja stavoklr.

6.3 Par aukstumagentu

Sis produkts satur fluorétas siltumnicefekta gazes, ka noteikts Kioto
protokola. Neizlaidiet So gazi atmosféra.

Aukstumagdenta tips: R410A

GWP vértiba: 2088

Pamatojoties uz piemérojamo likumu, akstumagents regulari
japarbauda, vai nav ta nav noplides. Ludzu, sazinieties ar
uzstadi$anas personalu, lai iegatu vairak informacijas.

A Bridinajums

Gaisa kondicioniera aukstumagents ir saméra dro$s un parasti
neizplGst. Ja aukstumagents izplGst un nonak saskaré ar telpa
esosSiem degosSiem priekSmetiem, tas rada kaitigas gazes.
Izslédziet jebkuru viegli uzliesmojosu sildierici, védiniet telpu un
nekaveéjoties sazinieties ar ierices parstavi.

Nelietojiet gaisa kondicionieri vélreiz, kamér tehniskas apkopes
personals nav apstiprinajis, ka aukstumagenta noplade ir
pietiekami novérsta.

6.4 Pécpardosanas serviss un garantija

6.4.1 Garantijas laiks

= Sim produktam ir garantijas karte, kuru parstavis aizpildija
uzstadiSanas laika. Klientam japarbauda aizpildita garantijas
karte un ta pareizi jauzglaba.

= Ja garantijas laika jums ir jalabo gaisa kondicionieris, ladzu,
sazinieties ar parstavi un iesniedziet garantijas karti.



6.4.2 leteicama apkope un parbaude

Ta ka ierices lietoSana daudzus gadus novedis pie putek|u slana
uzkrasanos, ierices darbiba zinama méra pasliktinasies. Ta ka ierices
demontazai un tiri$anai ir nepiecieSamas profesionalas iemanas, un,
lai nodrosinatu optimalu $is ierices apkopi, IGdzu, sazinieties ar savu
parstavi, lai iegttu stkaku informaciju.

Ja ludzat parstavim palidzibu, [0dzu, atcerieties noradit:

= Pilns gaisa kondicioniera modela nosaukums.

= UzstadiSanas datums.

= Sikaka informacija par bojajuma simptomiem vai klddam un visiem
defektiem.

A Bridinajums

= Nemeéginiet parveidot, demontét, nonemt, parinstalét vai labot
$0 ierici, jo nepareiza demontaza vai uzstadi$ana var izraisit
elektroSoku vai ugunsgréku. Ludzu, sazinieties ar parstavi.

= Ja aukstumagents nejausi noplast, parliecinieties, ka ap ierici
nav uguns. Aukstumagents ir pilnigi dro$s, netoksisks un
neuzliesmojoss, tacu tas rada toksiskas gazes, ja tas nejausi
nopldst un nonak saskaré ar uzliesmojosam vielam, ko rada
esoSsie silditaji un telpa eso$as degosSas ierices. Pirms ierices
darbibu atjaunoSanas kvalificetam apkopes personalam
japarbauda, vai noplides vieta ir salabota un vai noplade ir
noveérsta.

6.4.3 Isaks apkopes un nomainas cikls

Turpmak noraditas situacijas var saisinat "apkopes ciklu" un "nomainas

ciklu".

lerice jaizmanto $adas situacijas:

= Temperatdras un mitruma svarstibas ir arpus normala diapazona.

= Lielas jaudas svarstibas (spriegums, frekvence, vilpu formas
deformacija utt.) (ierici nedrikst izmantot, ja jaudas svarstibas
parsniedz atlauto diapazonu).

= Biezas sadursmes un vibracijas.

= Gaiss var saturét puteklus, sali, kaitigu gazi vai ellu, pieméram,
sulfitu un séradenradi.

= BieZi vien ierices ieslégSana un izslégSana vai darbibas laiks ir
parak gars (vietas, kur gaisa kondicionieris ir ieslégts 24 stundas
diennaktr).

7 Problému risinasana

Garantija neattiecas uz bojajumiem, kas raduSies, demontéjot vai tirot
iek8éjos komponentus nepiederoSiem parstavjiem.

A Bridinajums

Ja rodas neparastas situacijas (dedzinosa smaka utt.),
nekavéjoties apturiet ierici un izslédziet stravas padevi.
Noteiktas situacijas rezultata ierice ir izraistjusi bojajumus,
elektro8oku vai ugunsgréku. Ludzu, sazinieties ar parstavi.

Sistémas apkope javeic kvalificetam apkopes personalam:

Klada Pasakumi

Ja dros$ibas ierice, pieméram,
droSinatajs, automatiskais slédzis

vai noplides automatiskais slédzis
tiek biezi iedarbinati vai ieslegSanas/
izslegSanas slédzis nedarbojas pareizi.

Izslédziet galveno
baro$anas slédzi.

Darbibas slédzis nedarbojas normali. Izslédziet stravas padevi.

Ja ierices numurs tiek paradits lietotaja | Sazinieties ar

saskarné un darbibas indikators mirgo, | uzstadisanas personalu
un ekrana tiek paradits arT k|idas kods. | un zinojiet par klidas
kodu.

Iznemot iepriek§ minétas situacijas un gadijumos, ja klida nav
acimredzama, ja sistéma turpina darboties nepareizi, veiciet $adas
darbibas, lai veiktu izmekléSanu.

Klada Pasakumi

Ja sistéma nedarbojas Parbaudiet, vai nav stravas padeves
vispar. partraukuma. Uzgaidiet, l1dz tiek
atjaunota stravas padeve. Ja stravas
padeves partraukums notiek, kad
iekarta joprojam darbojas, sistema
tiek automatiski restartéta péc stravas
atjaunosanas.

= Parbaudiet, vai droSinatajs nav bojats
un vai darbojas automatiskais slédzis.
Ja nepiecieSams, nomainiet droSinataju
vai atiestatiet automatisko slédzi.

Ja sistema darbojas
labi tikai ventilatora
darbibas rezima, bet
parstaj darboties, kad
ta ir ieslégta apkures
vai dzeséSanas
darbibas rezimos.

Parbaudiet, vai ara vai iekstelpu ierices
gaisa ieejas vai izejas nav aizsprostotas
ar Skérsliem. Nonemiet Skérsjus un
uzturiet telpa labu ventilaciju.

Sistéma darbojas, = Parbaudiet, vai ara vai iekstelpu ierices
bet ir nepietiekama gaisa ieejas vai izejas nav aizsprostotas
dzeséSana vai ar Skérsliem.

sildisana. = Nonemiet $kérs|us un uzturiet telpa labu

ventilaciju.

= Parbaudiet, vai filtrs nav blokéts (lGdzu,
skatiet iekStelpu ierices rokasgramatas
sadalu "Apkope").

= Parbaudiet temperatiras iestatijumus.

= Lietotaja saskarné parbaudiet
ventilatora atruma iestatijumus.

= Parbaudiet, vai durvis un logi ir atvérti.
Aizveriet durvis un logus, lai izslégtu
aréjas vides véju.

= Parbaudiet, vai telpa nav parak daudz
cilvéku, kad darbojas dzeséSanas
rezims. Parbaudiet, vai telpas siltuma
avots nav parak augsts.

= Parbaudiet, vai telpa nav tieSu saules
staru. Izmantojiet aizkarus vai ZalUzijas.

= Parbaudiet, vai gaisa plusmas lenkis ir
piemérots.

7.1 Kludas kods: Parskats

Ja ierices lietotajam paradas k|idas kods, ltddzu, sazinieties ar
uzstadiSanas personalu un informéjiet to par klidas kodu, ierices
modeli un sérijas numuru (informaciju varat atrast $is ierices datu
plaksnite).



Kladas

Kludas apraksts

Piezimes

kods
EO Sakaru klGda starp ara iericém Tiek paradita tikai sekotajiericé ar kladu
E1 Fazes secibas kluda
E2 Sakaru klada starp iekStelpu un galveno ierici Tiek paradits tikai galvenaja iericé ar k|adu
E4 T3/T4 temp. sensora klida
ES Anomals baro$anas avota spriegums
E6 Rezervéts Rezervéts
E7 Izlades temp. sensora kluda
E8 Ara ierices adreses k|uda
xE9 | Kompresora EEPROM neatbilstiba
xF1 Lidzstravas kopnes sprieguma kluda
F3 T6B temp. sensora klida
F5 T6A temp. sensora klida
F6 Elektroniska izpleSanas varsta savienojuma k|ada
«HO S‘aka.ru klada §tarp galveno paneli un kompresora
piedzinas paneli
H2 Ara ierices daudz. samazinas$anas k|ida Tiek paradits tikai galvenaja iericeé ar k|adu
H3 Ara ierices daudz. palielinaganas k|ida Tiek paradits tikai galvenaja iericé ar k|adu
xH4 | Invertora modula aizsardziba
H5 3 reizes P2 aizsardziba 60 mindtés
H6 3 reizes P4 aizsardziba 100 minadtés
H7 lekStelpu ieri¢u daudz. neatbilstiba Tiek paradits tikai galvenaja iericé ar kludu
H8 Augstspiediena sensora kluda
H9 10 reizes P9 aizsardziba 120 minatés
yHd S:kléﬁé?igﬁgg:? Iz{]udmu;a (y=1,2 . piem.,1Hd nozimé Tiek paradits tikai galvenaja iericé ar k|adu
Cc7 3 reizes PL aizsardziba 100 mindtés
P1 Augstspi_ediena aizsardziba vai izlades temp. slédza
aizsardziba
P2 Zema spiediena aizsardziba
xP3 | Kompresora stravas aizsardziba
P4 Izlades temp. aizsardziba
P5 Augstas temp. kondensatora aizsardziba
xP9 | Ventilatora modula aizsardziba
xPL | Invertora modula temp. aizsardziba
PP KEJmprvesora izladei nepietiekama aizsardziba pret
parkarSanu
xLO | Invertora kompresora modula klida
xL1 Lidzstravas kopnes zemsprieguma aizsardziba
xL2 | Lidzstravas kopnes augstsprieguma aizsardziba
xL4 | MCE k|uda
xL5 | Nulles atruma aizsardziba
xL7 | Fazu secibas aizsardziba
XL8 K9mpresora frekvences izmainas viena sekundé
parsniedz 15Hz
X9 Faktiska kompresora frekvence no mérka frekvences

atSkiras ar vairak neka aizsardzibas 15Hz

Katra klGdas koda problému novér$anai, lidzu, skatiet servisa rokasgramatu.




7.2 Kludas simptoms: Problémas, kas nav saistitas ar gaisa
kondicionésanu

Gaisa kondicionésana neizraisa $adus bojajuma simptomus:

7.2.1 Kludas simptoms: Sistému nevar palaist

= Gaisa kondicionieris nedarbojas uzreiz péc regulétaja parslégSanas
pogas nospieSanas. Ja iedegas darbibas indikators, sistéma
darbojas normali. Lai novérstu kompresora motora parslodzi, 12
mindtes péc parslégdanas pogas nospieSanas restartéjiet gaisa
kondicionieri, lai novérstu ta izslég$anos uzreiz péc ieslégSanas.
Tada pati palaiSanas aizkave notiek péc rezima selektora
nospieSanas.

7.2.2 Kludas simptoms: Ventilatora atrums neatbilst iestatijumam

Pat ja tiek nospiesta ventilatora atruma reguléSanas poga, ventilatora
atrums nemainas. Apkures laika, kad iekstelpu temperatira sasniedz
iestatito temperatdru, ara ierice tiks izslégta, un iekStelpu ierice
parslégsies uz klusa ventilatora atruma rezimu. Tas ir paredzéts, lai
novérstu auksta gaisa plismu tiesi uz istabas lietotaju. Ventilatora
atrums nemainisies pat tad, ja apkures rezima darbojas cita iekStelpu
ierice, ja tiek nospiesta poga.

7.2.3 Kludas simptoms: Ventilatora virziens neatbilst iestatijumam

Gaisa virziens neatbilst lietotaja saskarnes displejam. Gaisa virziens
nesvarstas. Tas ir tapéc, ka ierici kontrolé centralizétais regulétajs.

7.2.4 Kl]udas simptoms: Balti dimi no noteiktas ierices (iekStelpu

ierice)

= DzeséSanas laika, kad mitrums ir augsts. Ja iekStelpu ierices
iekS€&jais piesarnojums ir smags, iekstelpu temperatiras sadalijums
bls nevienmérigs. Jatira iekStelpu ierices iekSpuse. Sazinieties
ar parstavi, lai iegitu detalizétu informaciju par ierices tirisanu. St
darbiba javeic kvalificétam apkopes personalam.

= Virsma talTt péc dzeséSanas partraukSanas un ja iekStelpu
mitrums ir salidzinoSi zems. Tas ir saistits ar tvaiku, ko rada silta
dzeséSanas gaze, atgriezoties cela uz iekstelpu ierici.

5.2.7 Klidas simptoms: Balti dimi no noteiktas ierices (iekstelpu
ierice, ara ierice)

Péc atkauséS$anas darbibas ieslédziet sistému apkures rezima.
Atkausésanas darbibas rezultata raditais mitrums klUs par tvaiku, kas
tiks izvadits no sistémas.

7.2.6 Kludas simptoms: Troksnis no gaisa kondicioniera

(iekstelpu ierice)

= Atskan "zeen" skana bridi, kad sistéma tiek ieslégta. So troksni
rada iekStelpu ierices iek$éjie elektroniskie izpleSanas varsti,
kad tie sak darboties. Skanas skalums samazinasies aptuveni 1
mindtes laika.

= Maiga un nepartraukta "sicosa" skana var tikt dzirdama, ja sistéma
ir dzesé$anas reZima vai ir partraukusi darbibu. Sis troksnis ir
dzirdams, kad darbojas drenazas suknis (papildu piederums).

= Ja sistéma apstajas péc telpas uzsildiSanas, var dzirdét skalu
CTkstosu "piSi-pisi" skanu. Plastmasas detalu izpleSanas un
sarausanas, ko izraisa temperatiras izmainas, rada $o troksni.

= Kad iekstelpu ierice apstajas, atskan maiga "sah" vai "¢oro-Coro"

skana. So troksni var dzirdét, kad vél darbojas cita iekstelpu ierice.

Janodrosina neliela aukstumagenta plisma, lai sistéma nepielautu

ellas un dzesésanas Skidruma atlikumus.

7.2.7 Kludas simptoms: Troksnis no gaisa kondicioniera
(iekstelpu ierice, ara ierice)

= Ja sistéma darbojas dzeséSanas vai atkauséSanas rezima, var
dzirdét maigu, nepartrauktu svilpes skanu. ST ir dzesé$anas gazes
skana, kas plUst iekStelpas un ara iericés.

= Svilpes skana atskan brid1, kad sistéma sak vai partrauc darbibu,
vai péc atkausésSanas darbibas pabeig$anas. Tas ir troksnis, kas
rodas, apturot vai mainot dzesétaja plismu.

7.2.8 Kludas simptoms: Troksnis no gaisa kondicioniera (ara
ierice)

Ja mainas darbibas trok$na tonis. So troksni izraisa frekvences
izmainas.

7.2.9 Kludas simptoms: Putekl|i un netirumi iericé

Lietojot ierici pirmo reizi. Tas ir tapéc, ka ierices iekSpuse ir putekli.

7.2.10 K]udas simptoms: Divaina smaka no ierices

ST ierice absorbé telpu, mébelu, cigare$u un citas smakas un péc tam
atkal izkliedé smakas.
Mazi dzivnieki ieklast ierice, kas ari var izraisit smakas.

7.2.11 K|idas simptoms: Ara ierices ventilators nedarbojas

Darbibas gaita. Vadiet ventilatora motora atrumu, lai optimizétu
produkta darbibu.

7.2.12 K]udas simptoms: Kad iekstelpu ierice apstajas, jutams
karsts gaiss

Dazadi iekstelpu iericu veidi, kas darbojas viena un taja pasa sistéma.
Ja darbojas cita ierice, dala no aukstumagenta joprojam plast caur $o
ierici.

8 UzstadiSanas vietas maina

LOdzu, sazinieties ar parstavi, lai demontétu un parinstalétu visas
ierices. Lai parvietotu ierices, jums ir nepiecieSamas specializétas
prasmes un tehnologijas.

9 Utilizacija

Saja iericé tiek izmantoti Gdenraza fluoroglidenrazi. Ladzu,
sazinieties ar parstavi, ja vélaties atbrivoties no §is ierices.
Pamatojoties uz likuma prasibam, aukstumagentu savaksanai,

transportéSanai un utilizacijai jaatbilst noteikumiem, kas regulé
fluoroglidenrazu savaksanu un likvidésanu.
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