
AHUKZ-00D AHUKZ-01D AHUKZ-02D AHUKZ-03D

2 - 9 kW 9 - 20 kW 20 - 36 kW 36 - 56

Ø3/8” - 3/8” Ø3/8” - 3/8” Ø1/2” - 1/2” Ø5/8” - 5/8”

220-240 V / 1 / 50 Hz

3x2,50 mm2 3x2,50 mm2 3x2,50 mm2 3x2,50 mm2

3x1,50 mm2 3x1,50 mm2 3x1,50 mm2 3x1,50 mm2

5,6 kg 5,6 kg 5,9 kg 6 kg

AHUKZ-D FICHA  PRODUCTO

NOTAS:
(1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
(2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.

ESQUEMA CONEXIONES

DIMENSIONES

Conexionado cableado: Conexionado control de terceros:

WDC-86E/KD
Control incluido de serie

CARACTERÍSTICAS
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Modelo

Capacidad frigorífica

Diámetro tuberías

Alimentación

Cable de interconexión

Bus interconexión
apantallado

Peso bruto

FICHE PRODUIT

DIMENSIONS

CARACTÉRISTIQUES

SCHÉMA CONNEXION

NOTES :
(1) Les données et spécifications de cette fiche sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.
(2) Les images de cette fiche sont données à titre indicatif et peuvent différer de la machine finale.

Connexion de contrôle tiers :Connexion filaire:

WDC-86E/KD
Télécommande
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Modèle

Puissance frigorifique

Diamètre tubes

Alimentation

Câble d’interconnexion

Bus d'interconnexion
blindé

Poids brut

PRODUCT SHEET

Model

Cooling capacity

Tube diameter

Alimentation

Interconnect cable

Shielded Interconnect Bus

Gross weight

WDC-86E/KD
Control included

as standardFEATURES

GRADES:
(1) The data and specifications in this sheet may change without prior notice.
(2) The images on this sheet are indicative, and may be different from the final machine.

CONNECTIONS DIAGRAM

DIMENTIONS

Wired connection: Third-party control connection:
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DISTANCIAS INSTALACIÓN

Nombre de la tubería DISTANCIAS MÁXIMAS

Tub. principal caja control AHU L1, L 2,L 3, L 4
La distancia de conexión de cada caja de control y DX  

AHU no debe superar los 8 m
Tub. auxiliar caja control AHU a1,a 2,b 1,b 2,c 1,c 2

Conjunto de junta derivación  de la caja de control AHU A, B a2+L4≤8m b2+L2+L4≤8m c2+L2+L4≤8m

Modelo
Definir la capaci-
dad de  refrigera-

ción  (CV)

Capacidad de  la 
AHU  (kW)

Volumen  interno 
del  intercam-

biador de calor 
(dm³)

Volumen  de aire 
de  referencia  

(m³/h)

Volumen  de aire  
máx.  (m³/h)

AHUKZ-00D

0,8 2,2-2,8 0,35~0,4 500 600

1 2,8~3,6 0,4~0,45 550 650

1,2 3,6~4,5 0,45~0,55 600 750

1,7 4,5~5,6 0,55~0,65 750 900

2 5,6~7,1 0,65~0,75 850 1000

2,5 7,1~8 0,75~1,2 1000 1300

3 8~9 1,2~1,66 1300 1800

AHUKZ-01D

3,2 9~11,2 1,66-2,06 1400 2400

4 11,2~14 2,06~2,58 1700 3000

5 14~16 2,58~3,32 2100 3800

6 16~20 3,32~3,69 2700 4300

AHUKZ-02D

8 20~25 3,69~4,61 3000 5400

10 25~30 4,61~5,53 3700 6400

12 30~36 5,53~6,64 4500 7700

AHUKZ-03D

14 36~40 6,64~7,37 5400 8600

16 40~45 7,37~8,29 6000 9700

20 45~56 8,29~9,21 7500 12000

Model

Définir la capaci-
té de refroidisse-

ment  (CV)
Capacité de la 

AHU  (kW)

Volume interne 
de l’échangeur 

de chaleur (dm³)

Volume d’air de 
référence  (m³/h)

Volume  d’air 
máx.  (m³/h)

AHUKZ-00D

0,8 2,2-2,8 0,35~0,4 500 600

1 2,8~3,6 0,4~0,45 550 650

1,2 3,6~4,5 0,45~0,55 600 750

1,7 4,5~5,6 0,55~0,65 750 900

2 5,6~7,1 0,65~0,75 850 1000

2,5 7,1~8 0,75~1,2 1000 1300

3 8~9 1,2~1,66 1300 1800

AHUKZ-01D

3,2 9~11,2 1,66-2,06 1400 2400

4 11,2~14 2,06~2,58 1700 3000

5 14~16 2,58~3,32 2100 3800

6 16~20 3,32~3,69 2700 4300

AHUKZ-02D

8 20~25 3,69~4,61 3000 5400

10 25~30 4,61~5,53 3700 6400

12 30~36 5,53~6,64 4500 7700

AHUKZ-03D

14 36~40 6,64~7,37 5400 8600

16 40~45 7,37~8,29 6000 9700

20 45~56 8,29~9,21 7500 12000

DISTANCES D’INSTALLATION

Nom du tuyau DISTANCES MAXIMALES

Tuyauterie principale du boîtier de commande AHU L1, L 2,L 3, L 4
La distance de connexion de chaque boîtier de com-

mande et DX AHU ne doit pas dépasser 8 mTuyauterie auxiliaire du boîtier de commande AHU a1,a 2,b 1,b 2,c 1,c 2

Assemblage du joint de dérivation du boîtier de
commande  AHU A, B a2+L4≤8m b2+L2+L4≤8m c2+L2+L4≤8m

Modelo Define cooling 
capacity  (CV)

Capacity of the 
AHU  (kW)

Internal volume 
of heat exchan-

ger (dm³)

Reference air 
volume  (m³/h)

Air volume max. 
(m³/h)

AHUKZ-00D

0,8 2,2-2,8 0,35~0,4 500 600

1 2,8~3,6 0,4~0,45 550 650

1,2 3,6~4,5 0,45~0,55 600 750

1,7 4,5~5,6 0,55~0,65 750 900

2 5,6~7,1 0,65~0,75 850 1000

2,5 7,1~8 0,75~1,2 1000 1300

3 8~9 1,2~1,66 1300 1800

AHUKZ-01D

3,2 9~11,2 1,66-2,06 1400 2400

4 11,2~14 2,06~2,58 1700 3000

5 14~16 2,58~3,32 2100 3800

6 16~20 3,32~3,69 2700 4300

AHUKZ-02D

8 20~25 3,69~4,61 3000 5400

10 25~30 4,61~5,53 3700 6400

12 30~36 5,53~6,64 4500 7700

AHUKZ-03D

14 36~40 6,64~7,37 5400 8600

16 40~45 7,37~8,29 6000 9700

20 45~56 8,29~9,21 7500 12000

INSTALLATION DISTANCES

Pipe name MAXIMUM DISTANCES

Control box main piping AHU L1, L 2,L 3, L 4
The connection distance of each control box and DX 

AHU should not exceed 8mControl box auxiliary piping  AHU a1,a 2,b 1,b 2,c 1,c 2

Control Box Bypass Joint Assembly  AHU A, B a2+L4≤8m b2+L2+L4≤8m c2+L2+L4≤8m


