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KPD-71 DR15

1
KUE-71 DVR14 OWNER'S MANUAL - PRODUCT FICHE
RELATED OWNER'S MANUAL CODE:LCAC
\ Trade Mark KAYSUN
Model: Indoor KPD-71 DR15
Model: Outdoor KUE-71 DVR14
Sound power level at standard rating conditions (Indoor/Outdoor) [[dB(A)] 56/69
Refrigerant type R32
B GWp!l 675
Charge amount! [g] 1400
B CO2 equivalent! [tonnes] 0.95
SEER [W/W] 6.6
D Energy efficiency class in cooling A++
Annual electricity consumption in cooling? [kWh/a] 377
Design load in cooling mode (Pdesign) [kw] 71
SCOP (average heating season) [w/w] 4.2
D Energy efficiency class in heating (average season) A+
Annual electricity consumption in heating (average season) [kWh/a] 1867
D Design load in heating mode (Pdesign) [kW] 5.6
l()Ae\;:é?;egg)capauty at reference design condition (kW] 5.273
D l(BAa\fgrggef;eatlng capacity at reference design condition [kW] 0327
SCOP (Warmer) [wW/w] 5.4
kw 7’1 kw 6,5 Energy efficiency class in heating (Warmer) At++
SEER 6,6 SCOP 5,4 Annual electricity consumption in heating (Warmer)[2 [kWh/a] 1685
kWh/annum 377 kWh/annum 1685 Design load in heating mode (Pdesign) (Warmer) [kw] 6.5
\ Declared capacity at reference design condition
(Warmer) [kw] 6.5
( ?V?/calirl:]%rr;eatmg capacity at reference design condition (kW] 0.0
@ [1] Refrigerant leakage contributes to climate change. Refrigerant with lower global warming potential (GWP) would contribute less to global warming than a refrigerant with
higher GWP, if leaked to the atmosphere. This appliance contains a refrigerant fluid with a GWP equal to [675]. This means that if 1kg of this refrigerant fluid would be leaked
to the atmosphere, the impact on global warming would be [675] times higher than 1kg of CO2, over a period of 100 years. Never try to interfere with the refrigerant circuit
yourself or disassemble the product yourself and always ask a professional
Contains fluourinated greenhouse gases.
Importer:FRIGICOLL S.A. BLASCO DE GARAY, No 4-6 08960 SANT JUST DESVERN BARCELONA
Manufacturer: FRIGICOLL S.A. BLASCO DE GARAY, No 4-6 08960 SANT JUST DESVERN BARCELONA
[2] Energy consumption “XYZ” kWh per year, based on standard test results. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used and where it is located.
Q Note: Please check the model information above according to the model name on the nameplate.
J \_
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English

Trademark

Indoor model

Outdoor model

Sound power level at standard rating conditions
(indoor/outdoor)

Refrigerant type

GWP

Charge amount

CO, equivalent

SEER

Energy efficiency class in cooling

Annual electricity consumption in cooling [1]

Design load in cooling mode (Pdesign)

SCOP (average heating season)

Energy efficiency class in heating (average season)
Annual electricity consumption in heating (average
season) [2]

Warmer heating season

Colder heating season

Design load in heating mode (Pdesign)

Declared capacity at reference design condition (heating
average season)

Back up heating capacity at reference design condition
(heating average season)

Refrigerant leakage contributes to climate change.
Refrigerant with lower global warming potential (GWP)
would contribute less to global warming than a refrige-
rant with higher GWP, if leaked to the atmosphere. This
appliance contains a refrigerant fluid with a GWP equal
to 675. This means that if 1kg of this refrigerant fluid
would be leaked to the atmosphere, the impact on global
warming would be 675 times higher than 1kg of CO,,
over a period of 100 years. Never try to interfere with the
refrigerant circuit yourself or disassemble the product
yourself and always ask a professional.

Contains flourinated greenhouse gases.

Importer: FRIGICOLL S.A. BLASCO DE GARAY, No 4-6
08960 SANT JUST DESVERN - BARCELONA
Manufacturer: FRIGICOLL S.A. BLASCO

DE GARAY, No 4-6 08960 SANT JUST DESVERN -
BARCELONA

[1] [2] Energy consumption “XYZ” kWh per year, based
on standard test results. Actual energy consumption will
depend on how the appliance is used and where it is
located.

Note: Please check the model information above
according to the model name on the nameplate.

Cestina

Ochranna zndmka

Vnitfni model

Venkovni model

Hladina akustického vykonu za standardnich podminek
(vnitfni / venkovni)

Typ chladiva

GWP

Viye poplatku

Ekvivalent CO,

SEER

Tida energetické ucinnosti chlazeni

Roéni spotieba elektfiny pfi chlazeni [1]

Néavrhové zatizeni v reZimu chlazeni (Pdesign)
SCOP (prGimérna topna sezona)

Trida energetické Ucinnosti pfi vytapéni (primérna
sezbna)

Rocni spotfeba elektfiny na vytapéni (pramér
série) [2]

TeplejSi topna sezdna

Chladnéjsi topna sezbna

Néavrhové zatizeni v reZimu vytapéni (Pdesign)
Deklarovana kapacita za referen¢nich navrhovych
podminek (primérma sezéna vytapéni)

Zalozni topny vykon za referenénich navrhovych
podminek (primérma sezéna vytapéni)

Unik chladiva pfispiva ke zméné klimatu. Chladivo s
niz8im potencialem globainiho oteplovani (GWP)

by v pfipadé uniku do atmosféry pfispélo ke globalnimu
oteplovani méné neZ chladivo s vy3sim GWP. Toto
zafizeni obsahuje chladici kapalinu s GWP rovnou 675.
To znamend, Ze pokud by do atmosféry uniklo 1 kg této
chladici kapaliny, dopad na globaini oteplovani by byl
675krat vyssi nez 1 kg CO,, a to po dobu 100 let. Nikdy
se nepokousejte sami zasahovat do okruhu chladiva
nebo sami vyrobek rozebirejte a vZdy se obratte na
odbornika.

Obsahuije fluorované sklenikové plyny.

Dovozce: FRIGICOLL S.A. BLASCO DE GARAY, ¢. 4-6
08960 SANT JUST DESVERN - BARCELONA Vyrobce:
FRIGICOLL S.A. BLASCO

DE GARAY, €. 4-6 08960 SANT JUST DESVERN -
BARCELONA

[1] [2] Spotieba energie ,XYZ* kWh za rok, na zakladé
vysledkd standardnich testl. Skute¢na spotfeba energie
bude zaviset na tom, jak je spotebi¢ pouZivan a kde je
umistén.

Poznémka: Zkontrolujte vySe uvedené informace o
modelu podle ndzvu modelu na typovém &titku.

Deutsche

Warenzeichen

Innenmodell

Outdoor-Modell

Schallleistungspegel bei Standard-Nennbedingungen
(innen / auBen)

Kaltemitteltyp

GWP

Ladungsmenge

CO,-Aquivalent

SEER

Energieeffizienzklasse in der Kiihlung

Jahrlicher Stromverbrauch bei der Kithlung [1]
Auslegungslast im Kihimodus (Pdesign)

SCOP (durchschnittliche Heizperiode)
Energieeffizienzklasse beim Heizen (durchschnittliche
Jahreszeit)

Jahrlicher Stromverbrauch in der Heizung (Durchschnitt
Staffel [2]

Warmere Heizperiode

Kaltere Heizperiode

Auslegungslast im Heizmodus (Pdesign) Angegebene
Kapazitdt bei Referenzauslegungsbedin-gung
(durchschnittliche Heizperiode)

Sicherung der Heizleistung bei Referenzauslegungsbe-
dingung (durchschnittliche Heizperiode)

Kaltemittelleckagen tragen zum Klimawandel bei.
Kaltemittel mit geringerem Treibhauspotential (GWP)
wirde weniger zur globalen Erwdrmung beitragen als
ein Kaltemittel mit hherem GWP, wenn es in die
Atmosphére gelangt. Dieses Gerét enthalt eine
Kaltemittelflussigkeit mit einem GWP von 675. Dies
bedeutet, dass wenn 1 kg dieser Kaltemittelfliissigkeit in
die Atmosphére gelangen wirde, die Auswirkungen auf
die globale Erwdrmung tber einen Zeitraum von 100
Jahren 675-mal hoher waren als 1 kg CO,. Versuchen
Sie niemals, den Kéltemittelkreislauf selbst zu stéren
oder das Produkt selbst zu zerlegen, und fragen Sie
immer einen Fachmann.

Enthalt bemehlte Treibhausgase.

Importeur: FRIGICOLL S. A. BLASCO DE GARAY, Nr.
4-6 08960 SANT JUST DESVERN - BARCELONA
Hersteller: FRIGICOLL S.A. BLASCO

DE GARAY, Nr. 4-6 08960 SANT JUST DESVERN -
BARCELONA

[1] [2] Energieverbrauch ,XYZ* kWh pro Jahr, basierend
auf Standardtestergebnissen. Der tats&chliche Energie-
verbrauch hangt davon ab, wie das Gerét verwendet
wird und wo es sich befindet.

Hinweis: Bitte Uberpriifen Sie die obigen Modellinforma-

tionen anhand des Modellnamens auf dem Typenschild.

Espanol

Marca registrada

Modelo interior

Modelo exterior

Nivel de potencia acustica en condiciones de clasifica-
cion estandar (interior/exterior)

Tipo de refrigerante

GWP

Carga

Equivalencia de CO,

SEER

Clase de eficiencia energética en refrigeracion
Consumo anual de electricidad en refrigeracion [1]
Carga de disefio en modo de refrigeracion (Pdesign)
SCOP (temporada media de calefaccion)

Clase de eficiencia energética en calefaccién
(temporada media)

Consumo de electricidad anual en calefaccion
(temporada media) [2]

Temporada de calefaccion mas calida

Temporada de calefaccion mas fria

Carga de disefio en modo de calefaccion (Pdesign)
Capacidad declarada en condiciones de disefio

de referencia (temporada media de calefaccion)
Capacidad de calefaccion de respaldo en condiciones
de disefio de referencia (temporada media de calefac-
cion)

La fuga de refrigerante contribuye al cambio climatico. El
refrigerante con menor potencial de calentamiento global
(GWP) contribuiria menos al calentamiento global que
un refrigerante con mayor GWP, si se filtrase a la
atmésfera. Este equipo utiliza un fluido refrigerante con
un GWP de 675. Este valor significa que si 1 kg de este
fluido refrigerante se filtrase a la atmosfera,

el impacto sobre el calentamiento global seria 675 veces
mayor que 1 kg de CO,, durante un periodo de 100
afios. Nunca intente manipular el circuito del refrigerante
ni desarme el producto usted mismo, consulte siempre a
un profesional.

Contiene gases fluorados de efecto invernadero.
Importador: FRIGICOLL S.A. BLASCO DE GARAY, N.°
4-6 08960 SANT JUST DESVERN - BARCELONA
Fabricante: FRIGICOLL S.A. BLASCO DE GARAY,

N.° 4-6 08960 SANT JUST DESVERN - BARCELONA
[1][2] Consumo de energia "XYZ" kWh por afio, segln
los resultados de las pruebas estandar.

El consumo de energia real dependera de como

se use el aparato y donde se encuentre.

Nota: Compruebe la informacién del modelo anterior de
acuerdo con el nombre del modelo en la placa de
caracteristicas.

Francaise

Marque

Modeéle unité intérieure

Modeéle unité extérieure

Niveau de puissance acoustique dans des conditions
nominales standard (intérieur/extérieur)

Type de réfrigérant

PRG

Quantité de charge

Equivalent CO,

SEER

Classe d'efficacité énergétique en mode refroidissement
Consommation d'électricité annuelle en mode
refroidissement [1]

Charge théorique en mode refroidissement (Pdesign)
SCOP (saison de chauffage moyenne)

Classe d'efficacité énergétique en mode chauffage
(saison moyenne)

Consommation d'électricité annuelle en mode chauffage
(saison moyenne) [2]

Saison de chauffage la plus chaude

Saison de chauffage la plus froide

Charge théorique en mode chauffage (Pdesign) Capacité
déclarée dans les conditions théoriques de référence
(saison moyenne de chauffage)

Capacité de chauffage de secours dans les conditions
théoriques de référence (saison moyenne de chauffage)

Les fuites de réfrigérant contribuent au changement
climatique. Les réfrigérants dont le potentiel de réchauffe-
ment global (PRG) est plus faible contribuent moins au
réchauffement global que les réfrigérants dont le PRG est
plus élevé, en cas de fuite dans 'atmosphére.

Cet appareil contient un fluide réfrigérant dont le PRG est
égal a 675. Cela signifie que si 1 Kg de ce fluide
réfrigérant venait & se déverser dans I'atmosphére,
limpact en termes de réchauffement global serait 675 fois
supérieur a 1 Kg de CO, sur une période de 100 ans. Ne
tentez jamais d'intervenir vous-méme sur le circuit de
réfrigérant ni de démonter le produit par vous-méme.
Demandez toujours de l'aide a un professionnel.

Contient des gaz & effet de serre fluorés.

Importateur : FRIGICOLL S.A. BLASCO DE GARAY, No
4-6 08960 SANT JUST DESVERN - BARCELONE
Fabricant : FRIGICOLL S.A. BLASCO DE GARAY,

No 4-6 08960 SANT JUST DESVERN - BARCELONE [1]
[2] Consommation électrique "XYZ" kWh par an, selon les
résultats d’essais standard. La consommation électrique
réelle dépendra de la maniére dont 'appareil est utilisé et
de son emplacement.

Remarque : Vérifiez les informations du modéle ci-dessus
en fonction du nom du modeéle figurant sur la plaque
signalétique.



Italiano

Marchio

Modello unita interna

Modello unita esterna

Livello di potenza sonora alle condizioni nominali
standard (unita interna/esterna)

Tipo di refrigerante

GWP (Potenziale di riscaldamento globale)

Carica totale

CO, equivalente

SEER (Efficienza energetica stagionale)

Classe di efficienza energetica in raffreddamento
Consumo energetico annuo nel raffreddamento [1]
Carico teorico nel modo raffreddamento (Pdesign)
SCOP (Stagione di riscaldamento media)

Classe di efficienza energetica in riscaldamento
(stagione media)

Consumo energetico annuo nel riscaldamento
(stagione media) [2]

Stagione di riscaldamento piu calda

Stagione di riscaldamento piu fredda

Carico teorico nel modo riscaldamento (Pdesign)
Capacita dichiarata in condizioni di riferimento
(stagione di riscaldamento media)

Capacita di riscaldamento del sistema di back up in
condizioni di riferimento (stagione di riscaldamento
media)

La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento
climatico. In caso di rilascio nell'atmosfera, i refrigeranti
con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) piu
basso contribuiscono in misura minore al riscaldamento
globale rispetto a quelli con un GWP piu elevato. Questo
apparecchio contiene un fluido refrigerante con un GWP
di 675. Se 1 kg di questo fluido refrigerante fosse
rilasciato nell'atmosfera, quindi, I'impatto sul riscalda-
mento globale sarebbe 675 volte piu elevato rispetto a 1
kg di CO,, per un periodo di 100 anni. Non cercare mai
di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare
il prodotto e rivolgersi sempre a personale qualificato.

Contiene gas a effetto serra fluorurati.

Importatore: FRIGICOLL S.A. BLASCO DE GARAY, No
4-6 08960 SANT JUST DESVERN - BARCELLONA
Produttore: FRIGICOLL S.A. BLASCO DE GARAY, No
4-6 08960 SANT JUST DESVERN - BARCELLONA[1]
[2] Consumo di energia "XYZ" kWh/anno in base ai
risultati di prove standard. Il consumo effettivo di energia
dipendera dalla “modalita di utilizzo dell'apparecchio

e dal luogo in cui & installato”.

Nota: Controllare le informazioni sul modello di cui sopra
in base al nome del modello indicato sulla targhetta.

Latviesi

PreCu zZime

lekStelpu modelis

Ara modelis

Skanas jaudas limenis standarta vértéSanas apstaklos
(iekStelpas/ara)

Dzesgjosas vielas tips

GSP

Maksajuma summa

CO, ekvivalents

SEER

Energoefektivitates klase dzeséSanas laika

Gada elektroenergijas patérin$ dzesé$anas rezima [1]
Dizaina slodze dzesé3anas rezima (Pdizains)

SCOP (apkures sezonas vidgjais raditajs)
Energoefektivitates klase apkures rezima

(sezonas vidgjais radtajs)

Gada elektroenergijas patérin$ dzesésanas laika
(sezonas videjais raditajs) [2]

Siltaka apkures sezona

Aukstaka apkures sezona

Paredzéta slodze apkures rezZima (Pdizains) Deklaréta
jauda paredzétajos standarta apstaklos

(apkures sezonas vidéjais raditajs)

Rezerves sildianas jauda paredzétajos standarta
apstaklos (apkures sezonas vidgjais radtajs)

Dzesgjo3as vielas nopliide veicina klimata parmainas.
Dzesgéjo3a viela ar zemaku globalas sasilSanas
potencialu (GSP) mazina vairak globalo sasilSanu neka
dzesgjo3a viela ar lielaku GSP, ja ta nokldst atmosfera.
Saja ierica ir dzes&josa viela, kuras GSP ir 675.

Tas nozimég, ka, ja 1 kg STs dzes€jo3as vielas nopldst
atmosfera, 100 gadu laika ietekme uz globalo sasilSanu
bUs 675 reizes lielaka par 1 kg CO,. Lietotajs nedrikst
pats labot dzeséSanas kedi pats vai izjaukt produktu
pats; vienmér jasazinas ar specialistu.

Satur fluorétas siltumnicefekta gazes.

Importétajs: FRIGICOLL S.A. BLASCO DE GARAY, No
4-6 08960 SANT JUST DESVERN - BARCELONA
Razotajs: FRIGICOLL S.A. BLASCO DE GARAY,

No 4-6 08960 SANT JUST DESVERN - BARCELONA
[11[2] Energijas patérin$ "XYZ" kWh gada, pamatojoties
uz standarta testa rezultatiem. Faktiskais energijas
patéring bls atkarigs no ta, ka iekarta "tiek izmantota un
kur ta atrodas."

Piezime: Ludzu, parbaudiet ieprieks sniegto informaciju
atbilstodi modela nosaukumam, kas noradits uz datu
plaksnites.

Nederlands

Handelsmerk

Binnenmodel

Buitenmodel

Geluidsvermogensniveau bij nominale standaardom-
standigheden (binnen/buiten)

Type koelmiddel

GWP

Laadcapaciteit

CO,-equivalent

SEER

Energie-efficiéntieklasse bij koeling

Jaarlijks stroomverbruik bij koeling [1]
Ontwerpbelasting in koelmodus (Pdesign)

SCOP (gemiddelde verwarmingsseizoen)
Energie-efficiéntieklasse bij verwarming (gemiddeld
seizoen)

Jaarlijks stroomverbruik bij verwarming (gemiddeld
seizoen) [2]

Warmer verwarmingsseizoen

Kouder verwarmingsseizoen

Ontwerpbelasting in verwarmingsmodus (Pdesign)
Opgegeven vermogen bij referentieontwerpvoorwaarde
(verwarming gemiddeld seizoen)
Back-upverwarmingsvermogen bij referentieontwerp-
voorwaarde (verwarming gemiddeld seizoen)

De lekkage van koelmiddel draagt bij aan de klimaatve-
randering. Een koelmiddel met een lager aardopwar-
mingsvermogen (GWP) zou minder bijdragen aan de
opwarming van de aarde dan een koelmiddel met een
hoger GWP, indien het in de atmosfeer terechtkomt. Dit
toestel bevat een koelvloeistof met een GWP gelijk aan
675. Dit betekent dat als 1 kg van dit koelmiddel in de
atmosfeer terecht zou komen, het effect op de opwar-
ming van de aarde 675 keer groter zou zijn dan 1 kg
CO, , over een periode van 100 jaar. Probeer nooit zelf
het koelmiddelcircuit te repareren of het product zelf uit
elkaar te halen. Vraag altijd aan een vakman dit te doen.

Bevat gefluoreerde broeikasgassen.

Importeur: FRIGICOLL S.A. BLASCO DE GARAY, N° 4-6

08960 SANT JUST DESVERN - BARCELONA
(SPANJE)

Fabrikant: FRIGICOLL S.A. BLASCO DE GARAY, N° 4-
08960 SANT JUST DESVERN - BARCELONA (SPAN-
JE)

[1] [2] Energieverbruik "XYZ" kWh per jaar, gebaseerd op

standaard testresultaten. Het daadwerkelijke
energieverbruik hangt af van hoe het toestel “wordt
gebruikt en waar het zich bevindt”.

Opmerking: Controleer de bovenvermelde informatie
over het model overeenkomstig de naam op het
typeplaatje van het desbetreffende model.

Portugués

Marca comercial

Modelo interior

Modelo exterior

Nivel de poténcia sonora em condigdes nominais
normais (interior/exterior)

Tipo de fluido

PAG

Quantidade de carga

Equivalente CO,

SEER

Classe de eficiéncia energética em arrefecimento
Consumo de eletricidade anual em arrefecimento [1]
Carga de projeto em modo de arrefecimento (Pdesign)
SCOP (coeficiente de desempenho sazonal)

Classe de eficiéncia energética em aquecimento
(estagéo média)

Consumo de eletricidade anual em aquecimento
(estagao média) [2]

Estacdo de aquecimento mais quente

Estacdo de aquecimento mais fria

Carga de projeto em modo de aquecimento (Pdesign)
Capacidade declarada em condi¢des de projeto de
referéncia (estacdo média de aquecimento)
Capacidade de apoio para aquecimento em condicdes
de projeto de referéncia (estagdo média de aquecimen-
to)

Afuga de fluido refrigerante contribui para as alteragdes
climaticas. Os fluidos refrigerantes com menor potencial
de aquecimento global (PAG) contribuem menos para o
aquecimento global do que os fluidos refrigerantes com
maior PAG, em caso de fuga para a atmosfera. Este
aparelho contém um fluido refrigerante com um PAG
igual a 675. Isto significa que, se ocorrer uma fuga de 1
kg deste fluido refrigerante para a atmosfera, o seu
impacto no aquecimento global sera 675 vezes mais
elevado do que o de 1 kg de CO,, durante um periodo
de 100 anos. Nunca tome a iniciativa de intervir no
circuito do fluido refrigerante ou de desmontar este
produto; recorra sempre a um profissional.

Contém gases de estufa fluorados.

Importador: FRIGICOLL S.A. BLASCO DE GARAY, No
4-6 08960 SANT JUST DESVERN - BARCELONA
Fabricante: FRIGICOLL S.A. BLASCO DE GARAY, No
4-6 08960 SANT JUST DESVERN - BARCELONA [1]
[2] Consumo de energia "XYZ" kWh por ano,

com base nos resultados do teste normalizado.

O valor real do consumo de energia dependera "do
modo de utilizagéo do aparelho e da sua localizagéo".

Nota: Verifique as informagdes do modelo acima
de acordo com 0 nome do modelo na placa sinalética.

Roménesc

Marca

Model interior

Model exterior

Nivelul de putere acustica in conditii nominale de
functionare (interior/exterior)

Tipul de agent frigorific

GWP

Cantitatea incarcata

Valoarea echivalenta in CO,

SEER

Clasa de eficientd energeticé la récire

Consumul anual de electricitate pentru racire [1]
Sarcina nominald in modul r&cire (Pdesign)
SCOP (sezon mediu incalzire)

Clasa de eficientd energeticd la incalzire (sezon mediu)
Consumul anual de electricitate pentru incélzire (sezon
mediu) [2]

Sezon de incalzire mai cald

Sezon de incalzire mai rece

Sarcina nominala in modul incalzire (Pdesign)
Capacitatea declarata in conditiile de proiectare
de referinta (sezon mediu incalzire)

Capacitatea de incéalzire de rezerva in conditiile
de proiectare de referinta (sezon mediu incalzire)

Scurgerile agentului frigorific contribuie la schimbarile
climatice. Un agent frigorific cu potential de incalzire
globald (GWP) scazut, va avea o contributie mai redusa
la incalzirea globala, fata de unul cu GWP ridicat, daca
au loc scurgeri in atmosfera. Acest aparat contine un
agent frigorific lichid cu un GPW de 675. Acest lucru
inseamna ca, daca 1 kg din acest agent frigorific lichid
se scurge Tn atmosfera, impactul asupra incalzirii
globale va fi de 675 de ori mai mare decét cel produs de
1kg de CO,, pe o perioada de 100 de ani. Nu incercati
niciodatd sa interveniti singur asupra circuitului de agent
frigorific sau s& demontati singur produsul, ci apelati
mereu la un profesionist.

Contine gaze fluorurate cu efect de sera.

Importator: FRIGICOLL S.A. BLASCO DE GARAY, Nr.
4-6 08960 SANT JUST DESVERN - BARCELONA
Producator: FRIGICOLL S.A. BLASCO DE GARAY, Nr.
4-6 08960 SANT JUST DESVERN - BARCELONA [1] [2]
Consumul de energie ,XYZ" kWh pe an,

pe baza rezultatelor testului standard. Consumul real de
energie va depinde de modul in care aparatul este
utilizat si de amplasamentul acestuia.

Not&: V& rugam sa verificati informatile de mai sus
referitoare la model in functie de numele modelului de
pe placuta indicatoare.



Slovaski

Blagovna znamka

Notranji model

Model na prostem

Raven zvo¢ne modi pri standardnih pogojih (notranja /
zunanja)

Vrsta hladilnega sredstva

GWP

Znesek bremenitve

Ekvivalent CO,

SEER

Razred energijske ucinkovitosti pri hlajenju

Letna poraba elektriéne energije pri hlajenju [1]
Obremenitev v nacinu hlajenja (Pdesign)

SCOP (povpreéna ogrevalna sezona)

Razred energetske ucinkovitosti pri ogrevanju (povpre¢-
na sezona)

Letna poraba elektriéne energije v ogrevanju (povprecje
sezona) [2]

ToplejSa ogrevalna sezona

HladnejSa ogrevalna sezona

Nacrtovana obremenitev v nacinu ogrevanja (Pdesign)
Prijavljena zmogljivost v referenénem projektnem stanju
(sezona ogrevanja)

Rezervna ogrevalna zmogljivost v referenénih projektnih
pogojih (povpreéna sezona ogrevanja)

Uhajanje hladilnega sredstva prispeva k podnebnim
spremembam. Hladilno sredstvo z niZjim potencialom
globalnega segrevanja (GWP)

bi k globalnemu segrevanju prispeval manj kot hladilno
sredstvo z vi§jim GWP, Ce bi uslo v ozradje. Ta naprava
vsebuje hladilno teko€ino s GWP, ki je enaka 675. To
pomeni, da Ce bi 1 kg te hladilne tekoCine iztekel v
ozracje, bi bil vpliv na globalno segrevanje 675-krat vedji
od 1 kg CO, v obdobju 100 let . Nikoli ne poskusajte
sami posegati v krogotok hladilnega sredstva ali
razstaviti izdelka sami in vedno prosite strokovnjaka.

Visebuje kaljene toplogredne pline.

Uvoznik: FRIGICOLL S.A. BLASCO DE GARAY, &t. 4-6
08960 SANT JUST DESVERN - BARCELONA
Proizvajalec: FRIGICOLL S.A. BLASCO

DE GARAY, §t. 4-6 08960 SANT JUST DESVERN -
BARCELONA

[1] [2] Poraba energije ,XYZ* kWh na leto na podlagi
standardnih rezultatov preskusov. Dejanska poraba
energije je odvisna od tega, kako se naprava uporablja
in kje se nahaja.

Opomba: Prosimo, preverite zgornje informacije o
modelu glede na ime modela na imenski tablici.

Slovenséina

Blagovna znamka

Notranji model

Zunaniji model

Raven zvoéne mogi pri standardnih nazivnih pogojih
(notranji/zunanii)

Vrsta hladilnega sredstva

GWP

Koli¢ina polnjenja

Enakovredna vrednost CO,

SEER

Razred energetske ucinkovitosti pri hlajenju

Letna poraba elektrike pri hlajenju [1]

Nazivna obremenitev v naéinu hlajenja (Pdesign) SCOP
(povpre€na sezona ogrevanja)

Razred energetske ucinkovitosti pri gretju (povpreéna
sezona)

Letna poraba elektrike pri gretju (povpre¢na sezona) [2]
Sezona za intenzivnejSe gretje

Sezona za intenzivnej$e hlajenje

Nazivna obremenitev v nacinu gretja (Pdesign)
Navedena zmogljivost v referenénih nazivnih pogojih
(povpre€na sezona ogrevanja)

PomoZna zmogljivost gretja v referenénih nazivnih
pogojih (povpreéna sezona ogrevanja)

Pus&anje hladilnega sredstva prispeva h klimatskim
spremembam. Hladilno sredstvo z niZjim potencialom
globalnega segrevanja (GWP) bi manj prispevalo k
globalnemu segrevaniju kot hladilno sredstvo z vi§jim
GWP, v primeru izpusta sredstva v ozracje. Ta naprava
vsebuje hladilno teko€ino, katere GWP je 675. To
pomeni, da bi bil v primeru izpusta 1 kg hladilne tekoCine
v ozracje ucinek globalnega segrevanja 675-krat vegji
kot v primeru izpusta 1 kg CO, v obdobju 100 let. Nikoli
ne poskuSajte sami posegati v hladilno vezje ali
razstavljati izdelka, vedno se posvetujte s strokovn-
jakom.

Vsebuje fluorirane toplogredne pline.

Uvoznik: FRIGICOLL S.A. BLASCO DE GARAY,

No 4-6 08960 SANT JUST DESVERN - BARCELONA
Proizvajalec: FRIGICOLL S.A. BLASCO DE GARAY, No
4-6 08960 SANT JUST DESVERN - BARCELONA [1][2]
Poraba energije "XYZ" kWh na leto, glede

na rezultate standardnih testov. Dejanska poraba
energije je odvisna od tega, kako se naprava

"uporablja in kje se nahaja."

Opomba: Prosimo, preberite zgornje informacije
0 modelu glede na ime modela na tipski ploscici.
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